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                                                                        HIFA d.o.o. Tešanj,  
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mailto:hifa@bih.net.ba
http://www.hifa.ba/
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2. IZVOD IZ PLANSKOG AKTA ODNOSNOG PODRUČJA SA UCRTANOM 
LEGENDOM O NAMJENI POVRŠINA ŠIREG PODRUČJA I NAMJENAMA  
POVRŠINE PREDMETNE LOKACIJE  
 
 
Općina Hadžići je općina Kantona Sarajevo i težiće razvoju koji će obezbijediti uslove za 
izgradnju industrijsko-energetskih i turističkih kapaciteta, proizvodnju zdrave hrane uz 
poštivanje svih standarda zaštite životne sredine sa ciljem da postane ekološki zaštićena 
općina, ugodna za život svih njenih stanovnika. 
Pazarić se nalazi 20 km jugozapadno od Sarajeva, na putu i pruzi Sarajevo-Mostar ispod 
visokog zapadnog masiva Bjelašnice, koji se zove Hranisava i dostiže visinu od 1964 
metara.  
 
Prostornim  planom  Kantona  Sarajevo  za  period  od  2003.  do  2023.  godine  (PP 
KS), („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 26/06 i 04/11) utvrđena je obaveza 
izrade ili revizije prostorno-planskih dokumenata, a jedan od tih prostorno-planskih 
dokumenata je Urbanistički plan za urbano područje Hadžići.  
 
Postojeći Urbanistički plan je prevaziđen uzimajući u obzir događanja u proteklih 
dvadeset godina. Donešena  Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana za urbano 
područja Hadžići za period od 2019. do 2039. godine, čije bi se donošenje trebalo  
desiti do kraja 2019. godine. 
 
U mikrolokacijskom smislu, posebna pažnja posvećena prostranosti parcele na kojoj je 
izgrađena benzinska stanica (snabdjevanje tečnim gorivom,unp-om i  kavezom za 
skladištenje plinskih boca). Prostranost je vrednovana s gledišta dobrog pogleda, lake 
cestovne pristupačnosti, orijentacije prema stranama svijeta i zelene veze s ostalim 
prirodnim prostorom. Lokacija s mikrolokacijske opasnosti nije ugrožena od erozije, 
poplave, klizišta i slično. 
 
Benzinska stanica (snabdjevanje tečnim gorivom,unp-om i kavezom za skladištenje boca 
sa plinom),na parceli k.č. 1606/4 i 1609/1 K.O. Pazarić.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bs.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
https://bs.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
https://bs.wikipedia.org/wiki/Mostar
https://bs.wikipedia.org/wiki/Bjela%C5%A1nica
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3. LOKACIJA POGONA I POSTROJENJA KAO I OPIS,POGONA  I POSTROJENJA I 
AKTIVNOSTI (PLAN,TEHNIČKI OPIS RADA) 

 
 
Benzinska stanica za snabdjevanje tečnim gorivom,unp-om i  kućica / kavez za 
skladištenje plinskih boca,nalazi se u prigradskom,umjereno naseljenom području mjesta 
Pazarić uz magistralnu cestu M-17 (Sarajevo-Mostar) ulica Omladinska 17 . Na samoj 
lokaciji postoje zelene površine sa introdukovanim (stranim) ukrasnim vrstama 
biljaka.Najbliži stambeni objekat nalazi se cca 40 m od objekta BS Pazarić.Benzinska 
stanica izgrađena je na zemljištu označenom kao k.č.br. 1606/4 i 1609/1 K.O. Pazarić. 
 
Objekti u neposrednom okruženju su spratnosti P+1, građeni u razlicitim periodima i bez 
jasnih stilskih karakteristika. Po namjeni su stambeni, locirani na granici sopstvenih 
parcela prema susjedima kao i prema ulici. 
 
Lokacija posjeduje potrebnu infrastrukturu (električna energija, sanitarna voda, pristupni 
put itd.), potrebnu za formiranje privrednog subjekta.  
Na samoj lokaciji postoji objekat vodosnabdjevanja (gradski vodovod).  
 
Na ovoj lokaciji su izgrađeni slijedeći objekti: 
 

1.  Benzinska stanica (poslovni objekat),   
2. Sistem za skladištenje i izdavanje tečnih goriva 
3. Sistem za skladištenje i izdavanje UNP-a i 
4. Kućica / kavez za skladištenje plinskih boca. 

 
 
1.OBJEKAT BENZINSKE STANICE (poslovni objekat) se sastoji od prizemlja;  
 
Prizemlje : prodajnog dijela, kancelarije poslovođe, garderobom,ostave, WC muški,WC 
za invalide. 
 
Osnovna djelatnost je prodaja: 
 

•Nafte i naftnih derivata 
•Auto opreme 
•Auto kozmetike 
•Ulja i maziva za putnički i teretni program  
•Filtera za motorna vozila  
•Roba široke potrošnje 

 
2.Sistem za skladištenje i izdavanje tečnih goriva ukupnog kapaciteta 120 m3 (za oko 
300 kupaca na dan i četvoronedeljnu rezervu goriva) sastoji se od 2 podzemna 
rezervoara sa dvostrukim plaštom zapremine po 60 m3 ,pregrađeni zidom na dva dijela: 
od 10 m3 + 50 m3 , 30 m3 + 30 m3,cjevovoda,3 automata – dva dvostrana i jedan 
jednostrani (3 proizvoda) za točenje goriva i kontrolne šahtove rezervoara. Pumpni 
automati opremljeni su sistemom za vraćanje ugljovodoničnih para. 
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U rezervoarski prostor se skladište slijedeća tečna goriva: 
 

a) R1 BAS EN 590 eurodizel EUD                - 10 m3    10x0,825 = 8,25 tona 
 
b) R2 EN  228 bezolovni benzin ( BMB 95 ) - 50 m3    50x0,73 = 36,5 tona 
 
c) R3 BAS EN 590 eurodizel EUD 5             - 30 m3   30x0,825 = 24,75 tona 
 
d) R4 BAS EN 590 eurodizel EUD 5             - 30 m3   30x0,825 = 24,75 tona   
 
                    UKUPNO :                      120 m3    ili               94,25 tona 

 
Rezervoari imaju odušne cijevi sa odzračnim ventilom i požarnom zaštitnom mrežicom. 
Rezervoari su postavljeni na armirano betonske temelje i pričvršćeni ankerima protiv 
isplivavanja. 
 
Pumpni automati imaju pumpu sa filterom,separator gasova,volumetar,elektronsko 
brojilo,savitljive cijevi sa pipcem koji ima automatski ventil za zatvaranje.Postavljeno je 
dva pumpna automata 2x4,sa po četiri obostrana istakačka mjesta tečnih goriva /dva 
automata) i jedan jednostrani sa tri istakačka mjesta. 
Cjevovodnom instalacijom spojeni su pumpni automati sa rezervoarom pomoću čeličnih 
cijevi,sa nagibom 5% prema rezervoaru.  
Sve površine,gdje su položene cijevi,nasuto je 25 cm debelim slojem pijeska (granulacija 
pijeska - 2 mm).Površina je ravna i ide od dna proboja šahtova na automatima do dna 
proboja šahtova na rezervoarima. 
Oprema spremnika je pokrivena poklopcem, kako bi se zaštitili od mogućeg oštećivanja i 
neovlaštenog rukovanja.Uz spremnik se nalazi i odgovarajuća protupožarna oprema. 

Transport goriva  

Sve vrste goriva se na benzinsku stanicu dopremaju u autocisternama . 

Istakanje goriva u ukopane spremnike 

Odvija se na uređenom auto-istakalištu , s direktnim utakanjem u rezervoare.Derivati se 
istaču preko fleksibilnog crijeva, koje je na oba kraja spojeno vodotijesno.Kod istakanja 
derivata primjenjuje se sistem povrata para , tako da ne dolazi do emisije parne faze u 
atmosferu . 
 
Plato auto - istakališta izvedeno je od materijala otpornog na derivate , a njegova 
odvodnja riješena preko pročistača ulja , masti i ostalih naftnih derivata , čime se 
spriječava zagađenje podzemlja . Rezervoari imaju automatski sistem zaštite od 
prepunjenja , te automatsku dojavu procurivanja , vezanu na kontrolnu tačku u objektu 
benzinske stanice.  
 
Rezervoari su čelični , s dvostrukom stjenkom , antikorozivno zaštićeni i prije puštanja u 
rad ispitani tlačnom probom . 
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3. Sistem skladištenja i izdavanja UNP-a (SKID jedinica) ukupnog kapaciteta 5,0 m3, 
sastoji se jednog nadzemnog rezervoara,cjevovoda,pumpe i automata za plin. 
 
U rezervoarski prostor se skladišti smjesa propan-butan: 
 

a) UNP- ukapljeni naftni plin (autoplin) – 5,0 m3   5,0 x 0,54 = 2,7 tona  
                     UKUPNO :                                      5,0 m3 ili 2,7 tona 
 
Sva tehničko-tehnološka rešenja su usklađena sa važećim tehničkim propisima za 
transport i korišćenje tečnog naftnog gasa (Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni 
gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa, „Sl.list SFRJ" br. 24/71 i 26/71), 
a ugrađena oprema je usaglašena sa JUS i DIN standardima.  
 
Rezervoari za UNP  
 
Rezervoari za UNP se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika, 
zavarivanjem. Rezervoar je isporučen za nadzemnu ugradnju za skladištenje UNP-a. 
Rezervoar je opremljen sa svom potrebnom i propisanom zapornom i sigurnosnom 
armaturom, opremom, mjernim i sigurnosnim uređajima, koje predviđaju propisi.  
Na rezervoaru su postavljeni potrebni priključci i to:  
 
• Sonda termometra  
• Magnetni mjerač nivoa  
• Priklj. razv. glave sigurnosnog ventila  
• Manometarska slavina, manometar  
• Mehanički mjerač nivoa  
• Priključak za reviziju  
• Rezervni priključak  
• Priključak za drenažu  
 
Svi ovi priključci su pored propusnih cijevnih zatvarača (ravnih zapornih ventila i 
kuglastih slavina) snabdjeveni ventilima protiv loma cijevi (za ograničenje protoka). 
Priključak za ispuštanje taloga i nečistoća (drenaža) je snabdjeven sa dva cijevna 
zatvarača (dvije kuglaste slavine).  
 

5. Kućica / kavez za skladištenje plinskih boca  
 

Objekat montažnog tipa od vruće cinčanih kvadratnih čeličnih profila 40x40 mm (skelet, 
krov), 30x30 mm (vrata, podkonstrukcija za masku), L 40x40 mm i 15x15 mm (polica i 
dno) i čelične mreže okanca 100x200 mm, postavljen na betonsku površinu. Omogućeno 
prirodno provjetravanje svih strana (zidovi, dno, krov). Osnova dimenzija 123 x 292cm, 
ukupne visine 2,70 m. 
Vrata snabdjevena standardnim okovom u skladu sa otvaranjem vrata, i bravama za 
zaključavanje sa kompletom ključeva.    
Finalni pokrov kaveza je od čeličnog trapeznog plastificiranog lima  LTP 45 (43/180)  
d=0,7mm, sakriven iza krovnog vijenca.  
Podloga bez mogućnosti prikupljanja statičkog elektriciteta i bez mogućnosti iskrenja. 
 
Dozvoljena količina za skladištenje je 30 (  trideset ) boca. 
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Imajući u vidu odredbe Tehničkih propisa o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom  
motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva (Sl. list SFRJ, br. 27/71 ), Pravilnika  
o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog 
gasa (Službeni list SFRJ br. 24/71 i 26/71), Pravilnika o izgradnji postrojenja za zapaljive 
tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti. ("Sl. list SFRJ", br. 20/71 i 
23/71) odnosno Tehničkih propisa o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o 
uskladištenju i pretakanju zapaljive tečnosti, koji su sastavni dio pravilnika (primenjuju se 
odredbe u pogledu projektovanja, konstrukcije, opreme i označavanja rezervoara, izrade 
cjevoda, definicije pojmovi i neke odredbe o zonama opasnosti ),odredbe Zakona o 
zaštiti od požara i vatrogastvu (Sl.novine FBiH br. 64/09), kao i tehničke propise za 
protiveksplozijsku zaštitu (Sl. list SFRJ br. 18/81), definisani su tehnički uslovi, koje treba 
uzeti u obzir pri projektovanju, izgradnji i eksploataciji benzinske stanice:  
 
1. Stanica je locirana na mjestu koje ispunjava uslove tehničkih propisa Pravilnika o 
izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju 
goriva (Službeni list SFRJ br. 27/71),Pravilnika o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas 
i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa (Službeni list SFRJ br. 24/71 i 26/71) i 
Pravilnika o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju 
zapaljivih tečnosti.  
 
2. Benzinska stanica je od puta odvojena zaštitnim ostrvom širine preko 50 cm u 
konkretnom slučaju široki pojas zelene površine, a dužina zaštitnog ostrva nije manja od 
rastojanja između dva krajnja automata za istakanje goriva.  
 
3. Preglednost izlaza i ulaza pristupnog puta je obezbjeđena sa gradske saobraćajnice.                             
Obezbjeđen je pristup za vatrogasna vozila u skladu sa Pravilnikom o tehničkim 
normativima za pristupne puteve. Nosivost kolovozne konstrukcije je usaglašena sa 
mjerodavnim saobraćajnim opterećenjem. Kolovozne i manipulativne površine su 
vodonepropusne i otporne na naftne derivate. 
 
4. Saobraćajnice, ostrva i trotoari oivičani sa betonskim ivičnjacima visine 14 cm iznad 
kote kolovoza na dijelu istakanja goriva, odnosno 12 cm iznad kote kolovoza na 
preostalom dijelu.  
 
5. Tečno gorivo za motorna vozila se na benzinskoj stanici drži u ukopanim 
rezervoarima koji su propisani slijedećim standardom: JUS M.Z3.014 (Položeni čelični 
rezervoari sa dvostrukim zidovima ukopani za skladištenje nafte i naftnih derivata. 
 
6. Radi zaštite zemljišta i podzemnih voda od mogućeg curenja naftnih derivata iz 
rezervoara isti su izvedeni sa duplim plaštom.  
 
7. Okno iznad ulaznog otvora ukopanih rezervoara odnosno okno u kom su smješteni  
priključci za punjenje rezervoara zatvara se poklopcem koji se može bezbjedno 
zaključati.  
 
8. Svaki rezervoar je propisno uzemljen od statičkog elektriciteta. Ukupan otpor 
uzemljenja ne smije biti veći od 20 Ω, a po jednoj sondi ne veći od 10 Ω. 
Ramovi poklopaca šahtova i prirubnički spojevi su premošćeni FeZn trakom. 
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9. Svi priključci na rezervoaru su u skladu sa Pravilnikom o izgradnji postrojenja za 
zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti ("Sl. list SFRJ broj 
20/71). 
 
10. Beton za postavljanje rezervoara je odgovarajućeg kvaliteta, otporan na požar 120  
min. i postavljen sa podužnim padom od 1 % ka kontrolnom revizionom šahtu.  
 
11. Rastojanje između dva automata za istakanje iznosi preko 2 m, mjereno od osovine 
tih automata. 
 
12. Uređaji (automati) za istakanje goriva za motorna vozila su u "Ex" 
(proptiveksplozijskoj) zaštiti, a postavljeni su na ostrvu uzdignutom iznad nivoa puta 
najmanje 14 cm i na udaljenosti od preko 50 cm od ivice ostrva.  
13. Na benzinskoj stanici su obezbjeđeni NN priključci za uzemljenje auto cisterni, radi 
priključenja, prilikom istakanja goriva. 
 
14. Električna instalacija benzinske stanice je izvedena u skladu sa Tehničkim propisima 
za protiveksplozijsku zaštitu (Sl. list SFRJ br. 18/81 ). 
 
15. U zonama opasnosti se nenalaze materije i uređaji koji mogu prouzrokovati požar,ili 
omogućiti njegovo širenje(Sl. list SFRJ br. 27/71 i 23/71 ). 
 
16. U zonama su na vidnim mjestima postavljeni  natpisi kojima se upozorava na 
navedene zabrane. 
 
17. Oprema za zaštitu od požara mora se svakodnevno vizuelno kontrolisati, a najmanje 
jednom u 6 (šest) mjeseci ispitati tj. atestirati. 
 
18. Kolovozne površine, taložnik - separator i šahte izvedeno kao vodonepropusne i  
otporne na naftne derivate. 
 
19. Cjevovodni sistem odabran tako da svi spojevi i armatura predviđeni za nazivne 
pritiske od 6 bara.Cjevovod kojim se transportuju goriva (benzini i dizel) obezbjeđena od 
deformacija samokompenzacijom. Urađena hidroizolacija cjevovoda i rezervoara. 
 
20. Postrojenje za UNP je na dovoljnom zaštitnom rastojanju od značajnih objekata 
kompleksa benzinske stanice i puteva prema Pravilniku o izgradnji postrojenja za  
tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa (Sl.list SFRJ br.  
24/71 i 26/71) i Pravilniku o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih  
vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva (Sl.list SFRJ br. 27/71). 
21. Ukopani rezervoar za UNP je u skladu sa Tehničkim propisima za izradu parnih 
kotlova i sudova pod pritiskom i zaptiven sa spoljne strane osnovnim premazom i 
izolacijom za sprečavanje korozionog dejstva vode i sastojaka iz zemlje. 
 
22. Rezervoar za UNP je sa čeličnim šahtovima za zaštitu armature. Poklopci šahtova su 
od materijala koji ne varniči, mogu se zaključavati i sprečavaju skupljanje atmosferskih 
padavina. 
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23. Rezervoar za UNP je uzemljen u skladu sa Pravilnikom o tehnihničkim normativima 
za zaštitu od statičkog elektriciteta (Službeni list SFRJ, broj 62/73). 
 
24. Šaht podzemnog rezervoara za UNP je udaljen najmanje 10 m od najbližeg 
automata za istakanje zapaljivih tečnosti (tečnog goriva).  
 
25. Da bi se obezbjedio siguran rad pumpe za UNP pri usisavanju predviđen je izdvajač 
gasa na potisnoj strani. Izdvojeni gas se prebacuje u rezervoar. 
 
26. Bajpas na diferencijalnom ventilom sa oprugom sprečava da ne dođe do 
preopterećenja i havarije na pumpi tako što se automatski otvara kada razlika 
pritiska u usisnom i potisnom cjevovodu pređe 8 bara. Da bi se spriječilo kratkotrajno 
opadanje nivoa pri povratu tečne faze, a time i pojava parne faze u pumpi instalira se 
vremenski relej sa vremenskim kašnjenjem od 30s. 
 
27. Pumpna stanica za UNP smještena je na betonskom temelju i ograđena ogradom.  
 
28. Automat za istakanje UNP-a posjeduje sve potrebne elemente za kontrolu i  
bezbjednost isporuke. Najvažniji element je ventil sigurnosti koji se podešava tako  
da se otvori pri pojavi pritiska u automatu od 25 bara.  
 
29. Cjevovod od pumpne stanice do automata za izdavanje UNP-a vodi se podzemno. 
Svi cjevovodisu premazani višeslojno odgovarajućom zaštitnom hidroizolacionom bojom 
i završno lak bojom za gasnu fazu narandžastom, za tečnu fazu zelenom.  
 
30. Odgovarajućim podužnim padom sa mjesta točenja, dijela saobraćajnice i  
manipulativnih površina, površinske vode se odvode u kolektor kišne kanalizacije, preko 
taložnika i separatora ulja. 
 
31. Odgovarajućim padom sa točećih mjesta i manipulativnih površina, sistemom  
slivnika, revizionih šahtova i kanala površinsku zauljenu vodu odvesti u taložnik - 
separator, a odatle u gradsku kanalizaciju. 
 
32.Benzinska stanica je priključena je na elektro i lokalnu vodovodnu mrežu. 
 
Objekat je infrastrukturno priključen prema uslovima dobijenim o dstrane nadležnih 
institucija. 
 
VODOVOD 
 
Priključak objekta na pitku sanitarnu vodu je izveden preko novog zasunskog okna 
smještenog na lokaciji ,sa pripadajućom mjernom garniturom ( vodomjerima ),posebno za 
sanitarnu vodu , hidrantsku mrežu /unutarnju i vanjsku/. 
Priključak objekta na pitku sanitarnu vodu se preko novoprojektovanog zasunskog okna 
sa pripadajućom mjernom armaturom (vodomjeri) DN 100 za unutarnju i vanjsku  
hidrantsku vodu ,DN 25 za pitku vodu. Glavni priključak se ostvaruje sa DN 100 sa lokalne 
mreže . Potrebna količina vode omogućava da se objekat benzinske stanice   priključi na 
lokalnu mrežu.  
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KANALIZACIJA  
 
U cilju obezbjeđivanja mogućnosti adekvatnog i učinkovitog prikupljanja i prečišćavanja  
projektovano je takvo rješenje kojim su sve otpadne vode koje se pojavljuju na predmetnoj 
lokaciji razdvojene po vrsti, odnosno po mjestu nastanka. 
Dakle, riješeno je odvojeno prikupljanje sljedećih vrsta otpadnih voda: 

 Sanitarne/fekalne otpadne vode; 
 Oborinske - nedevastirane vode; 
 Oborinske - devastirane vode; 

 
Sanitarne/fekalne otpadne vode 
 

Sanitarne/fekalne otpadne vode su produkt osnovnih ljudskih higijenskih i fizioloških 
potreba. U konkretnom slučaju, produkcija ovih voda nastaje od strane uposlenika koji 
direktno rade u poslovnom objektu, te od strane drugih osoba (gostiju i vozača koji će vršiti 
dovoz naftnih derivata).Produkcija fekalnih voda javlja se u objektu.  
Fekalne otpadne vode se prikupljaju odvojenim sistemom unutrašnje kanalizacije 
(horizontalnim i vertikalnim vodovima), te nakon izlaska iz objekata se odvodi do biološkog 
prečistača ACO  AEROPOR plus 12. Iz  biološkog prečistača se odvodi u upojni bunar.  
U fazi je  prolazak lokalne kanalizacione mreže  gdje se planira spajanje i ovog objekta. 
 
Oborinske nedevastirane vode 
 

Ovo su relativno čiste, nedevastirane vode koje se prikupljaju sa krova benzinske stanice 
i nadstrešnice.Stepen onečišćenosti ovih voda najviše ovisi o aero-zagađenosti 
konkretnog područja u kojem je locirana benzinska stanica i one se mogu bez ikakvog 
tretmana odvesti ka finalnom recipijentu, ispustiti površinski ili podzemno. 
 
Oborinske devastirane vode 
 

Prihvat površinske i atmosferske vode sa kolovoza, trotoara i drugih zauljenih i 
zamašćenih površina, vrši se usmjeravanjem navedenih površina (uzdužni i poprečni 
padovi) prema slivniku i linijskim rešetkama, a iz njega cijevima do separatora ulja i masti. 
Na radnim-manipulativnim površinama objekta, dolazi do zauljivanja i zamašćivanja, tako 
da za vrijeme padavina ili pranja platoa, ulje i masti mogu dospjeti u slobodne tokove i 
zagaditi ih. Da bi se ovo spriječilo projektovan  je separator zamašćenih i zauljenih čestica. 
Zauljena voda ide u reviziono okno,zatim se voda prečišćava u separatoru V=20l/sec sa 
koolascentnim filterom i oknom za monitoring  i priključuje u Upojni bunar na najnižoj tački 
lokacije. U bočnom šahtu se postavlja posuda u koju se skupljaju prikupljeni derivati i koja 
se svaka dva mjeseca ( a ako ima potrebe i češće ) prazni od strane preduzeća ovlaštenog 
za ovu djelatnost, sa kojom investitor ima Ugovor. 
 
Za linijsko odvodnjavanje površina gdje postoji opasnost zagađenja podzemne vode 
usljed djelovanja hemikalija koje se nalaze u nafti i naftnim derivatima (na ulazu i izlazu 
sa benzinske pumpe) predviđeno je postavljanje kanala za odvodnju i rešetki. 
 
 
 



                 

ARHITEKT ZENICA d.o.o. 
Šerbin sokak 21. 

72000 ZENICA,FBiH 

Građevina :  
BENZINSKA STANICA SA PRATEĆIM SADRŽAJEM 

PAZARIĆ 

Dokument: 
Zahtjev za izdavanje okolinske 

dozvole 
Zajednička oznaka projekta 

 
Broj knjige : 

Knjiga  
Oznaka projekta 

ZOD 06/18 
 

              ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OKOLINSKE                                                                                                                              18 
 

ZAŠTITA  OD POŽARA 
 
Za zaštitu objekta od požara projektom je predviđena zaštita unutrašnjim i vanjskim 
hidrantima sa požarnim ormarima i komplet sadržajem,te odgovarajućim prenosnim i 
prijevoznim vatrogasnim aparatima. 
Vanjska hidrantska mreža je izvodena od PEHD cijevi NO 100 i NO 80 sa prelaznim 
fazonskim komadima na nadzemne hidrante NO 80 uz koje su smješteni pripadajući 
ormari sa opremom. 
Unutrašnja  hidrantska mreža se izvodi od vodovodnih pocinčanih cijevi do zidnih 
hidrantskih ormarića NO 50,sa pripadajućom opremom. 

Postrojenja nisu locirana u zonama sanitarne zaštite izvorišta koja se koriste za 
snabdjevanje vodom za piće. 

Karakteristike zemljišta na mikrolokaciji na kojem je izgrađena benzinska stanica je 
proglašeno kao građevinsko.  
 
 
4. OSNOVNE I POMOĆNE SIROVINE, OSTALE SUPSTANCE I ENERGIJA KOJA SE 
     KORISTI ILI  KOJU PROIZVODI  POGON I POSTROJENJE 
   
 
Osnovne sirovine u benzinskoj stanici – „HIFA“ d.o.o. Tešanj BS PAZARIĆ predstvlja 
nafta i naftini derivati: (Diezelbas EN 590,Benzini i UNP) . 
 
Nafta i njeni derivati  
 
Nafta pripada grupi prirodnih tečnih goriva, čijom destilacijom se dobijaju prirodni gas,  
propan i butan gas, petroleum, razna goriva, teška ulja za loženje, ulja za podmazivanje.  
Sastoji se od različitih ugljovodonika: alkana, cikloalkana, aromata (benzol-toluol), a kao  
nečistoće sadrži sumpor, azot, kiseonik i metale. Nafta je lako zapaljiva tečnost. Toplota  
sagorjevanja nafte 43.534 – 46.046 KJ/kg. Pri sagorjevanju, plamen nafte dostiže  
temperaturu od 1.100 o C. Nafta je specifično lakša od vode, zbog čega pliva i gori na  
površini vode u slučaju izlijevanja u vodu.  
Ukoliko dođe do požara, za gašenje požara nafte koriste se pjena, suhi prah,ugljen 
dioksid,pijesak, zemlja, a voda se smije koristiti samo u vidu magle. Opasnost po život i 
zdravlje pri havariji ambalaže sa naftom svedena je na opasnost od požara i eksplozije.  
Skladištenje nafte vrši se po propisu o skladištenju tečnih goriva.  

Bezolovni motorni benzin 

Benzin je bezbojna tečnost, koja lako isparava, karakteristinog je mirisa. Različite vrste 
benzina imaju i  različite temperature paljenja i explozivne granice.  
Benzin spada u najzapaljivije i najeksplozivnije tečnosti. Odlikuje se visokom i lakom 
isparljivošću. Benzinske pare u smješi s vodenom parom veoma su explozivne. Benzinske 
pare na čovječiji organizam djeluju omamljujuće, a pri dužem djelovanju i smrtonosno. 
Zbog pomenutih i drugih opasnosti skladištenje kao i primjena benzina, zahtjeva čitav niz 
sigurnosnih mjera. 
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Razvrstavanje u skladu s EZ Uredbom 1272/2008 (CLP/GHS): 
 
Zapaljiva tekućina, 1. kat.; H224 
Nagrizajuće/nadražujuće za kožu, 2. kat.; H315 
Mutageni učinak na zametne stanice, 1B kat ; H340 
Karcinogenost, 1B kat.; H350 
Reproduktivna toksičnost, 2. kat.; H361d 
Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje, 3. kat.; H336 
Opasnost od aspiracije, 1. kat.; H304 
Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, 2. kat.; H411 
 
Razvrstavanje u skladu s Direktivama 67/548/EEZ ili 1999/45/EZ: 
 
Karcinogenost, 2. kat.; R45 
Mutageni učinak na zametne stanice, 2. kat.; R46 
Reproduktivna toksičnost, 2. kat. 
Reproduktivna toksičnost, 3. kat.; R63 
F+; R12 
Xn; R65 
Xi; R38 
N; R51/53 
R67 
 
Označavanje u skladu s EZ Uredbom br. 1272/2008 (CLP/GHS): 
 
Piktogram opasnosti: 

                     
                               GHS02                     GHS07                      GHS08                     GHS09 
 
Označavanje u skladu s Direktivama 67/548/EEZ ili 1999/45/EZ: 
 
Simbol: 

                                         
                      T – Otrovno                     F+ - Vrlo lako zapaljivo            N – Opasno za okoliš 
                                             
Oznake upozorenja (R-fraze): 
 
R12 Vrlo lako zapaljivo. 
R38 Nadražuje kožu. 
R45 Može izazvati rak. 
R46 Može izazvati nasljedna genetska oštećenja. 
R51/53 Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. 
R63 Moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod. 
R65 Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. 
R67 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. 
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Oznake obavijesti (S-fraze):  
S45 U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika. 
S53 Spriječiti izloženost – prije uporabe zatražiti posebne upute. 
S62 Ako se proguta ne izazvati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika. 
 
 

Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda 
Naziv tvari Identifikacija tvari  

 

[%] 

Razvrstavanje 
prema Direktivi 
67/548/EEZ 

Razvrstavanje 
prema Uredbi 
(EC) 
br. 1272/2008 
(CLP/GHS) 

 
CAS broj 

 
EC broj 

Registracijski broj 
      (REACH) 

 
 
 
 
 
 
 
benzin 

 
 
 
 
 
 
 
86290-81-5 

 
 
 
 
 
 
 
289-220-8 

 
 
 
 
 
 
 
01-2119471335- 
39- 0091 

 

 

 

 

≤100 

F+; R12 
Xi; R38 
Karc. 2. kat. ; R45 
Muta. 2. kat.; R46 
Repr.,3.kat.; R62-63 
Xn; R65,R67 
N; R51/53 

Zap. tek., 1. kat.; 
H224 
Nagriz. koža, 2. 
kat.; H315 
TCOJ, 3. kat.; 
H336 
Karc., 1B kat.; 
H350 
Muta., 1B kat.; 
H340 
Aspir. toks., 1. 
kat.;H304 
Repr., 2. kat.; 
H361 
Kron. toks. vod. 
okol. 2. kat.; 
H411 

 

DIZELSKA GORIVA i lož ulje 

Dizel gorivo je zapaljiva tečnost, karakterističnog mirisa. Njegove pare sa vazduhom su  
eksplozivne. 
 
 Osnovne fizičko - hemijske karakteristike (JUS B.H2.410):  
 

• Zapreminska masa 0,82 – 0,88 g/cm3,  
• Tačka ključanja > 800 C,  
• Tačka paljenja D2 > 500 C,  
• Granice eksplozivnosti 1 – 4 vol %,  
• Toplota sagorjevanja 43.200 MJ/t,  
• Stepen utvrđene opasnosti po zdravlje: 0,  

- po zapaljivost: 2,  
- po reaktivnost 0,  

• Klasa opasnosti Fx III Bfu  
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Označavanje u skladu s Direktivama 67/548/EEZ ili 1999/45/EZ:  
 
Simbol:  
 

                                               
        
         Xn – Štetno                                         N – Opasno za okoliš 
 
Oznake upozorenja (R-fraze):  
 
R20 Štetno ako se udiše.  
R38 Nadražuje kožu.  
R40 Ograničena saznanja o karcinogenim učincima.  
R65 Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta.  
R51/53 Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.  
 
Oznake obavijesti (S-fraze):  
 
(S2) (samo ako je dostupno u maloprodaji): Čuvati izvan dohvata djece.  
S23 Ne udisati plin/dim/pare/aerosol.  
S24 Spriječiti dodir s kožom.  
S36/37 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice.  
S51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama.  
S61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa – Sigurnosno-
tehničkog lista.  
S62* Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti pomoć liječnika i pokazati 
naljepnicu ili ovaj spremnik.  
* Za svrhe CLP plinska ulja, dizeli i laka ulja za loženje s plamištem ≥ 55 °C i ≤ 75 °C 
mogu se smatrati 3. kategorijom. 
 

Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda 
Naziv tvari Identifikacija tvari  

[%] 

Razvrstavanje 
prema Direktivi 
67/548/EEZ 

Razvrstavanjeprema Uredbi (EC) 
br. 1272/2008 
(CLP/GHS) 

CAS broj EC broj Registracijski broj 
(REACH) 

 
 
 
 
Goriva, 
dizelsko  
gorivo 
 

 
 
 
 
 
68334-30-5 
 
 

 
 
 
 
 
269-822-7 

 
 
 
 
 
01-2119484664- 
27-0114  
 

 

 

 

≤ 100 

Xn; R20-R65  
Xi; R38  
Karc. kat. 3; 
R40  
N; R51/53  
 

Zapaljiva tekućina 3. kat: H226  
Opasnost od aspiracije 1. kat:  
H304  
Nagrizajuće/nadražujuće za 
kožu, 2. kat.: H315  
Akutna toksičnost (inhal.), 4. kat.: 
H332  
Karc.2. kat: H351  
Specifična toksičnost za  
ciljane organe – ponavljano  
izlaganje, 2. kat.: H373  
Opasno za vodeni okoliš – 
kronična opasnost, 2. kat.: H411 
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Ukapljeni naftni  plin (UNP) 

Osnovni su sastojci ukapljenog naftnog plina zasićeni niži ugljikovodici propan i butan, 
tvari koje se pri normalnim uvjetima nalaze u plinovitom stanju, no već pri tlaku od 1,7 bar 
prelaze u kapljevito stanje, pri čemu im se volumen smanjuje čak 260 do 270 puta.  
Iz tog osnovnog svojstva glavnih sastojaka slijedi i glavno svojstvo ukapljenog naftnog plina, 
odnosno njegovo ime, a upravo je mogućnost ukapljivanja pri niskim tlakovima razlog njegove 
izuzetne prihvatljivosti za upotrebu, jer se prevozi i skladišti kao kapljevina, a koristi kao plin 
Ukapljeni naftni plin zapravo nastaje miješanjem struja trgovačkog propana i butana u 
odgovarajućem omjeru, što ovisi o načinu proizvodnje i zahtjevima na kvalitet. Trgovački 
propan sadržava najmanje 95% propana s manjim udjelom propena, dok ostatak čine etan, 
eten, butan i buten. Trgovački je pak butan takoder sastavljen od najmanje 95% butana i 
butena, odnosno njihovih izomera (n-butan, izo-butan, 1-buten, cis-buten, trans-buten, 2-
metilpropen), a ostalih 5% čine propan, propen, pentan i penten (tj. njihovi izomeri). 
 
Prema DIN 51 622 ukapljeni naftni plin sadržava i gotovo zanemarive udjele 
neugljikovodičnih tvari: vode, dušika, kisika, amonijaka, sumpora i njegovih spojeva. 
Voda, amonijak i sumpor ubrajaju se u  štetna onečišćenja.  
 
Osim  što se spaja  s nekim ugljikovodicima i stvara čvrste hidrate, voda zimi uzrokuje 
smrzavanje nekih dijelova instalacija (npr. ventila,slavina). 
Amonijak je korozivan, posebice za dijelove instalacije od bakra ili njegovih legura.  
Sumpor je otrovan (posebice kao sumporovodik), a pri izgaranju uzrokuje 
smetnje: onečišćenje okoliša sumpornim spojevima i nastajanje agresivnih 
spojeva u reakciji s vodom iz dimnih plinova. 
 
Uz to, ukapljenom se naftnom plinu često dodaju i tvari za poboljšanje određenih 
svojstava, najčešće metanol i tvari koje daju miris, tzv. odoranti. Metanol se dodaje 
kao sredstvo protiv smrzavanja zimi (1 do 1,5 1 metanola na m3 plina) ako plin sadrži 
veće kolićine vlage. Odoranti se dodaju kako bi se njuhom moglo otkriti 
nekontrolisano istjecanje plina. U tu se svrhu kod nas najčešće dodaju etil-merkaptan 
u omjeru 12 g/m3 (tj. 12 kg dodatka u 1000 m3 plina u kapljevitom stanju ili tiofen 
tetrahidrotiofen) u omjeru 77 g/m3.    
 

              KARAKTERISTIKE UNP-a PROPAN-BUTAN   (JUS.B.H2.134) 

 

Karakteristika              propan              butan 
 
1. Kemijska oznaka    C3H8    C4H10 
2. Molekularna težina Kg/mol   44.09    58.12 
3.Agregatno stanje na norm.uvjetima              plin bez boje i mirisa 
4.Plinska konstanta  J/kgK   188.788   143.177 
5.Temperatura  vrenja (760mmHg, OC)  -42.6    -10.2 
6.Napon para na 15.5C Kp/cm2   7.43    2.59 
7.Napon para na  40C  Kp/cm2   13.96    5.51 
8.Latentna toplina  isparenja Kj/Kg  447.988   395.234 
9.Relativna gustoća parne faze na  
   15.50 C u odnosu na zrak   1.552    2.006 
10.Toplotna moć  kJ/kg    46.348    45.594 
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11.Temperatura paljenja oC   460    400 
12.Granica eksplozivnosti  %   2.2-9.5    1.9-8.5 
13.Kritična temperatura 0C   95.70    152.80 
14.Kritični tlak kg/cm2    42.40    34.70   
15.Kritična zapremina  l/kmol   1.949    2.578 
16.Eksplozivna grupa    A    A 
17.Temperaturna klasa    T1    T1 
18.Način gašenja             Suhi prah, CO2 i haloni 
19.Rastvorivost u vodi    Ne    Ne 

 
 
Razvrstavanje u skladu s EZ Uredbom 1272/2008 (CLP/GHS): 
 
Plin; pod tlakom tekućina 
Zapaljivi plin, 1. kat.; H220 
Karcinogenost, 1Bkat.; H350 
Mutageni učinak na zametne stanice, 1Bkat.; H340 
 
Razvrstavanje u skladu s Direktivama 67/548/EEZ ili 1999/45/EZ: 
 
F+; R12 
Karc.1. kat.; R45 
Muta.2. kat.; R46 
 
 
Označavanje u skladu s EZ Uredbom br. 1272/2008 (CLP/GHS): 
 
Piktogram opasnosti: 
 

                                       
                                     GHS02                  GHS04             GHS08 
 
 
Označavanje u skladu s Direktivama 67/548/EEZ ili 1999/45/EZ: 
 
 
Simbol: 

                                                       
 
 
Oznake upozorenja (R-fraze): 
 
R45Može izazvati rak. 
R46Može izazvati nasljedna genetska oštećenja. 
R12Vrlo lako zapaljivo. 
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Oznake obavijesti (S-fraze): 
 
S2Čuvati izvan dohvata djece. 
S9Čuvati spremnike na dobro prozračenom mjestu. 
S16Čuvati odvojeno od izvora paljenja –zabranjeno pušenje. 
S33Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta. 
S45U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće 
pokazati naljepnicu). 
S53Spriječiti izloženost –prije uporabe tražiti posebne upute. 
 
 
Energija koja se koristi na postrojenju  
 
Osnovna pogonska energija u postrojenju je električna struja industrijske frekvencije, 
niskog napona.  
Ukupna instalirana snaga postrojenja iznosi 20,0 kW,što pokazuje da se radi o 
relativnom niskom angažiranju električne snage.  
Napajanje električnom energijom benzinske stanice kablovskim vodom priključena na 
najbližu postojeću elektrodistributivnu mrežu, po uslovima nadležne Elektrodistribucije. 
A razvod niskonaponskim kablova do planiranih potrošača benzinske stanice. 
Potrošnja električne energije u prosjeku iznosi 2208 kW,a prosječni nivo je 204 kW. 
 
Zagrijavanje objekta 
 

Električna energija se koristi za zagrijavanje radnih prostorija benzinske stanice.Električni 
uređaji za grijanje pružaju savremen način grijanja radnih prostora. Budući da je riječ o 
električnoj energiji u potpunosti je ekološki, za njihov rad nije potreban dimnjak te da ih je 
moguće montirati i u najmanje prostore jer ne koriste zrak za izgaranje. Električni 
radijatori, odlično su rješenje za grijanje kancelarijskog prostora.Konvektori su uređaji 
koji rade na principu konvekcije, prirodne izmjene zraka.                          

 
Telekomunikacione instalacije 
 
Za potrebe benzinske stanice, u svrhu odvijanja telekomunikacionog saobraćaja,položen 
je telekomunikacioni kabl, po uslovima nadležnog preduzeća.  
 
 
Zelene površine 
 
U okviru benzinske stanice, formirane su  zelene površine i njihovo uređenje u skladu sa 
namjenom i funkcijom prostora. Sve zelene površine parkovski su uređene. Uređene su 
sa dekorativnim sadnicama uz primjenu parternog zelenila. 
Sve zelene površine su zatravnjnee smješom trava otpornih na gaženje.  
Ovako formirano zelenilo imaće dekorativno-estetsku funkciju (formiranje prijatnijeg 
ambijenta u skladu sa namjenom prostora i njegovo vizuelno odvajanje od okolnih 
sadržaja). 
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5. IZVOR EMISIJA IZ POGONA I POSTROJENJA 
 
 
Kako se radi o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti I i II grupe zapaljivosti, 
benzinska stanica i rezervoarski prostor su snabdjeveni svom potrebnom opremom i  
armaturom u skladu sa Pravilnikom o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o 
uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti (Sl. list br. 20/71) i Pravilnika o izgradnji  
stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva  
(Sl.list br.27/71).  
 
Projektom je predviđen najkvalitetniji i požarno obezbjeđen materijal za 
ugradnju. Isporučilac materijala i opreme je dužan da Investitoru dostavi ateste za sav  
ugrađeni materijal verifikovan od odgovarajuće stručne ustanove u skladu sa Zakonom o  
zaštiti na radu. 
 
Tabela 1.Vrste i izvori opasnosti 
 
 

IZVOR OPASNOSTI OPIS INSTALACIJE 
 

OSNOVNI PODACI 
 
 
1. Skladišni prostori  
 

 
 
Spremnici i kavez za 
smješta plinskih boca 
 

BMB 95  1 x 50 = 50 m3 
Dizel  2 x 30 i 1x10=70 m3 
UNP-e 1 x 5,0 m3 i  

15 punih boca i 15 praznih 

 
2.Istakalište autocisterni  
 

Ovisno o mediju od 1 – 
4 okna za punjenje 
skladišnih rezervoara  

 
Kapacitet pumpi 45 – 115 m3/h 

4.Automati za punjenje 
motornih vozila 

Ovisno o mediju od 1 – 
4 pištolja 

Kapacitet pumpi 45 – 70 m3/h 

 
 
U skladu s vrstom i izvorima opasnostima prepoznatim u tabeli 1 niže je dat popis mogućih 
iznenadnih događaja na pojedinim od pretpostavljenih lokacija. 
 
 
Tabela 2.Vrste i izvori opasnosti 
 
 

1. SKLADIŠNI PROSTOR 
1.1.  
1.2.  
1.3.  
  

 

Kolaps spremnika derivata  
Veliko propuštanje dna spremnika  
Propuštanje cjevovoda derivata prema autoistakalištu 
 

 

2. ISTAKALIŠTE AUTOCISTERNI 
2.1. 
2.2.  

Kolaps istakačkih cjevovoda do skladišnih rezervoara  
Kolaps auto cisterne  

3.AUTOMATI ZA ISTAKANJE 
3.1.  Pucanje crijeva 
3.2. Pucanje cijevi 
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6. STANJE LOKACIJE POGONA I POSTROJENJA  
 
 
Lokacija pogona i postrojenja nalazi se na području, Općine Hadžići u mjestu 
Pazarić.Općina Hadžići jedna je od općina koje pripadaju Kantonu Sarajevo. Općina 
Hadžići je jedna od devet općina Kantona Sarajevo sa površinom od 273,26 km2 a 
sastoji se od 16 mjesnih zajednica. Pazarić ekonomski i komunikacijski gravitira prema 
Općini Hadžići. Na širem području predmetne lokacije ne postoje nikakvi objekti koji 
spadaju u kategoriju kulturno-historijskog, arheološkog i prirodnog naslijeđa. 
Benzinska stanica HIFA d.o.o. Tešanj BS Pazarić smještena je sa lijeve strane puta 
Sarajevo-Mostar, sa jednostranim prilazom iz pravca Mostar - Sarajevo. 
Ima jedan ulaz i jedan izlaz. 
 
Najznačajniji pečat konkretnom prostoru daje magistralni put, sa definisanim i 
nedefinisanim pričključcima, izgrađenim i neizgrađenim površinama uz trotoare. 
 
Geološke karakteristike 
 
Općina Hadžići predstavlja brdsko-nizijsku oblast. Osnovne karakteristike reljefa čine 
jasno izdvojene tri kotline od kojih je najveća Hadžićka kotlina otvorena prema 
Sarajevskom polju. 
Pazarićka kotlina je sa sjeverne strane uokvirena Ormanjem, sa juga Bjelašnicom, sa 
zapada Osenikom, a sa sjeveroistočne strane je sutjeskom Gradac odvojena od 
Hadžićke kotline kroz koju protiče rijeka Zujevina. Tarčinsku kotlinu sa zapadne strane 
uokviruje Ivan sedlo, sa južne strane obronci Bjelašnice, sa istočne strane prevoj Osenik 
i sa sjeverne strane padine Tmora i Sevida. 
75,8% prostora ima nagib terena ispod 45%. Na ravne dijelove Općine otpada 5,7% 
terena,na istočne ekspozicije 13,8%, južne 27,4%, zapadne 13,0% i na sjeverne otpada 
40,1% teritorija Općine. 
 
Klimatske karakteristike 
 
S obzirom na reljef i geomorfološke karakteristike, područje Općine Hadžići izloženo je 
veoma različitim klimatskim uslovima. U nižim dijelovima Općine klima je dolinsko-
kotlinska,a na Igmanu i Bjelašnici je planinska. 
Prosječna godišnja temperatura u Hadžićima je oko 8,5°C a na Igmanu 4,5°C. Prosječna 
temperatura vazduha (u julu) u Hadžićima je 18°C, a na Igmanu 13,7°C. Najniža 
prosječna teperatura (u januaru) u Hadžićima iznosi -2°C, a na Igmanu – 4,7°C. 
Srednji broj dana sa mrazevima je 102, a jesenji mrazevi nastupaju u oktobru, a kasni 
proljetni traju sve do aprila, ali u tome može biti i znatnih odstupanja. 
Prosječne godišnje padavine u Hadžićima iznosi oko 930 mm dok na vrhovima 
Bjelašnice i Igmana iznose 1245 mm. 
 
 
Hidrološke karakteristike 
 
Visoke katove glacijalnog reljefa karakteriziraju snježnice bez izvora, a u srednjim 
katovima kraškog reljefa nalaze se izvori. 
Najveći riječni tok Općine Hadžići je rijeka Zujevina koja izvire ispod sjeverozapadnih 
obronaka Bjelašnice izvorom potoka Kradenik i protiče kroz naseljena mjesta Pazarić i 
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Hadžiće. Njene desne pritoke su Ljubovčica, Krupa i Žunovnica, a lijeve su Pazarićki 
potok,Vihrica i Rakovica. Kroz naselje Tarčin protiče Bijela rijeka. 
Na prostoru Općine Hadžići, ispod visa Vlahinje je smješteno Lokavsko jezero, a kod 
Opančaka u sjeverozapadnom dijelu planine se nalazi Kalajli jezero. 
 
Infrastruktura 
 
Naselja su dobro povezana putnim komunikacijama, kako međusobno unutar 
granica Općine, tako i sa okolnim naseljima. Putnu mrežu na području općine čine 
magistralni pravci M-17 . Ostali putevi su regionalnog i lokalnog značaja. Ukupno, na 
području općine postoje (ulice koje su asfaltirane), a koje su od interesa za Pazarić. 
 
Stanje na području 
 
Najznačajniji polutanti zraka su: čvrste čestice, SO2, čađ,nepotpuno sagorjeli 
ugljikovodonici, CO, NOx i olovo. 
Čvrste čestice u zrak dospijevaju procesima sagorijevanja, ekološkom erozijom, 
kretanjem automobila i sl. Njihova koncentracija u urbanim sredinama se kreće u 
granicama 60 – 220 μg/m3. U nekim veoma zagađenim područjima koncentracija čvrstih 
čestica dostiže i do 2000 μg/m3. Ekološko dejstvo čestica u zraku se svodi na izmijenjen 
intenzitet i karakter solarne radijacije, što se optički manifestira kao pojava izmaglice i 
smanjene vidljivosti. Čvrste čestice su odgovorne za ubrzanu koroziju čelika i drugih 
metala, kao i narušen estetski izgled objekata. Kad je riječ o efektima na zdravlje ljudi, 
čvrste čestice remete funkcioniranje respiratornog sistema. 
Oksidi sumpora (SO2) uglavnom nastaju sagorijevanjem fosilnih goriva, te pojedinim 
tehnološkim procesima u hemijskoj industriji i metalurgiji. 
Karbon monoksid (CO) nastaje kao rezultat nepotpunog sagorijevanja fosilnih goriva u 
motorima vozila, domaćinstvima i industrijskim postrojenjima. Najveći emiteri CO su 
motorna vozila na koja otpada 60% ukupne emisije ovog polutanta. Drugi važni izvori CO 
su šumski požari i sagorijevanje čvrstog otpada. 
Azotni oksidi (NOx) uglavnom potiču iz prirodnih izvora zagađenja. Stacionarni izvori 
zagađenja oksidima azota u urbanim sredinama su energetska postrojenja, grijanje u 
domaćinstvima, spaljivanje otpada i proizvodnja hemikalija. Mobilni izvori su motorna 
vozila. 
Termalnim putem, u procesima sagorijevanja azota sadržanog u gorivu i kiseonika iz 
zraka nastaju NOx jedinjenja. 
Ugljikovodonici prisutni u atmosferi, stupajući u reakcije sa drugim jedinjenjima, mogu 
dati niz sekundarnih polutanata čije su dalje sudbine različite. Neki od novonastalih 
spojeva su vrlo reaktivni i imaju izrazito toksično djelovanje na ljudski organizam. Glavni 
emiteri iz urbanih indutrijskih područja su motorna vozila (50%), inustrijski procesi (15%), 
isparavanje rastvarača (10%), sagorijevanje fosilnih goriva, šumski i požari sa deponija 
(25%). 
Generalno,može se konstatovati da su glavni izvori zagađenja zraka u urbanim 
sredinama: 
 

- toplane 
- industrija i 
- saobraćaj. 
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Upravljanje kvalitetom zraka se sastoji u određivanju poželjne koncentracije za svako od 
jedinjenja prisutnih u zraku i održavanje iste nepromijenjenom i to na način da se ciljano i 
planski koriguje emisija polutanata. 
 

 Identifikacija zagađivanja 
 

 

RB ZAGAĐIVANJE UZROCI  ZAGAĐIVANJA POSLJEDICE ZAGAĐIVANJA / 
MOGUĆI UTICAJI 

 
1. Zagađenje zraka iz procesa 

sagorijevanja fosilnih goriva (ugalj, 
nafta i dr.) 

Korištenje goriva lošeg 
kvaliteta 
Neadekvatni dimnjaci 
Nedostatak filtera i prečistača 

Prisustvo toksičnih supstanci i 
gasova koje negativno utiču na 
zdravlje ljudi 

 
2. 

 
Zagađenje zraka iz 
saobraćaja 

 
Korištenje goriva lošeg 
kvaliteta 
Veliki broj starih vozila 

Prisustvo toksičnih supstanci i 
gasova koje negativno utiču na 
zdravlje stanovništva 

 

3. 

 
Zagađenje zraka iz 
kamenoloma 

Veliki broj kamenoloma na malom 
prostoru Neadekvatne količine i vrste 
eksploziva 
Nepostojanje vodenih 
zavjesa za prašinu 

 
Prisustvo prašine koja 
negativno utiče na zdravlje 
stanovništva 

 

4. 

 
Drugi razlozi zagađenja 
zraka 

Nekontrolirano spaljivanje svih 
vrsta otpada 
Odlaganje zapaljivih materija u 
kontejnere u zimskom periodu 
Spaljivanje pružnih pragova 

 
Prisustvo toksičnih supstanci i 
gasova koje negativno utiču na 
zdravlje stanovništva 

 
5. 

 
Nedovoljan monitoring Nedovoljna posvećenost 

društva problematici 
Uticaj na zdravlje 
stanovništva 

 
 
Emisije u zrak 
 
Praćenje kvaliteta zraka na području Općine Hadžići ne postoji, niti je ikad uspostavljena 
stanica koja bi pratila kvalitet zraka na području Općine. Zbog toga nije moguće 
predstaviti podatke o kvalitetu zraka, kao što je koncentracija CO2 i SO2, crnog dima, 
čađi i drugih čestica. 
 
Zaštita od voda 
 
Najveći vodotok Općine Hadžići je rijeka Zujevina, koja prolazi kroz naseljena mjesta 
Pazarić i Hadžiće, a u naselju Tarčin je Bijela rijeka. Ostali manji vodotoci se uglavnom 
ulijevaju u rijeku Zujevinu, koja se ulijeva u rijeku Bosnu. 
Vodotoci Općine Hadžići su neuređeni osim rijeke Zujevine koja je uređena u Pazariću 
neposredno ispod Sastavaka i u Hadžićima u dijelu od mosta kod osnovne škole 
«6.Mart» Hadžići do Donjih Hadžića. 
U nekim područjima u blizini manjih vodotoka gdje je povećana gradnja dolazi do 
sužavanja korita koje uzrokuje nedovoljnu propusnu moć korita vodotoka. Nepropisna 
izgradnja mostova na pojedinim vodotocima uzrokuje zagušenje i izlijevanje vode iz 
korita pri povećanim padavinama. Također, zbog sužavanja korita i podizanjem nivoa 
radi istresanja šute, postoji mogućnost izlijevanja vodotoka, što je problem kojem se 
mora oprezno pristupiti, jer betonskom regulacijom se ugrožava okolinski aspekt. Dakle, 
treba tražiti rješenja koja su okolišno prihvatljiva. 
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Biodiverzitet, prirodno i kulturno-historijsko nasljeđe 
 
Biodiverzitet predstavlja raznolikost prirodnog blaga na području Općine Hadžići koje se 
karakteriše izuzetnim bogatstvom, prvenstveno rijetkom, zaštićenom i endemičnom 
florom I faunom. 
 
Biljni svijet 
 
Brojni ljubitelji prirode i znanstvenici su oduševljeni bogatstvom endemičnih, reliktnih i 
zaštićenih vrsta biljaka koje su zastupljene na području Općine Hadžići. Posebnu 
zasupljenost pokazuju biljne vrste: senotnerov pucavac, dinarska kandilika, planinski 
ljutić,bosanska repnica, planinska ljubica, dvocvijetna ljubičica, šumski i bosanski ljiljan, 
đurđica,bosanski kaćun, planinski jablan, narcisocvijetna šumarica, bosanska mišjakinja, 
runolist,lazarkinta, bor munika i druge. 
Osim toga na području Općine Hadžići u okviru većeg broja ekosistema, posebno je 
izražen ekosistem šuma, koje se od zavisnosti od klimatskih uslova odlikuju prisustvom: 
hrasta kitnjaka, crne johe i običnog graba, koje čine šume najnižih dijelova uz korito 
rijeke Zujevine,na prostoru od Blažuja do Hadžića. Najniži pojas podnožja planine Igman 
i Bjelašnica pokrivaju listopadne šume hrasta kitnjaka i običnog graba. Ipak od 
drvenastih biljaka,najčešći su: hrast kitnjak, hrast medunac, obični i crni grab, crni jasen, 
crna bazga, ruj i drugi. 
Iznad najnižeg hrastovo – grabovog pojasa rasprostire se snažan pojas bukve koji se u 
predjelu Bjelašnice dijeli na tri dijela: pojas brdske bukove šume, pojas bukve i jele i 
pojas predplaninske bukove šume. 
Na području Igmana i Bjelašnice ima više endemičnih vrsta biljaka kao što su: bosanski 
ljiljan, bor munika, a posebno drvo zvano sarajevska udovica, kao i druge brojne zeljaste 
biljne vrste koje naseljavaju brojne planinske pašnjake Igmana i Bjelašnice. 
Osim pomenutih biljnih vrsta, čitavo područje Općine Hadžići bogato je i drugim brojnim 
ljekovitim, jestivim, aromatičnim i vitaminskim biljkama kao što su: malina, kupina, 
jagoda,divlja ruža, kantarion, macina trava, metvica, majčina dušica, oman, dobričica, iva 
i mnoge druge medonosne biljke. 
 
Životinjski svijet 
 
Područje Općine Hadžići je također bogato i životinjskim svijetom i odlikuje velikom 
raznovrsnošću. Ovo se posebno odnosi na divljač kao što su: medvjed, vuk, divlja svinja, 
divokoza, srna,; sitnija divljač: lisica, zec, te ptice: tetrijeb, lještarka, jarebica i šljuka. Na 
ovom području brojna je i fauna vodozemaca, gmizavaca, riba, ptica, insekata, anelida, 
mekušaca i drugih skupina životinja. 
U vodotocima Općine zastupljeno je i više vrsta riba kao što su: gagica, krkuša, peš, 
kljen,škobalj, sapača, potočna i kalifornijska pastrmka, pliska i još neke riblje vrste koje 
naseljavaju uglavnom rijeku Zujevinu i njene pritoke. U prirodnim jezerima (Lokavsko 
jezero) zastupljene su žabe i planinski triton, kao endemična vrsta vodozemaca. 
Na planini Igman žive brojni gmizavci koji naseljavaju i druga područja Općine, a to su: 
šarka, poskok, planinski gušter, posebna endemična zmija otrovnica na Igmanu iz 
porodice šarki i druge životinjske vrste. 
 
Tip staništa na kojem se nalazi lokacija benzinske stanice BS PAZARIĆ ne spada u 
ugrožene i rijetke stanišne tipove koji bi zahtijevali provođenje mjera zaštite. 
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Kulturno-historijsko naslijeđe 
 
Na današnjem prostoru Općine Hadžići u periodu prahistorije, postojala je i primarna 
komunikacija koja je dolinom rijeke Neretve išla u istočnu BiH. To je antička komunikacija 
koja je uspostavljena u II vijeku nove ere. Na teritoriji današnje Općine Hadžići uočljivo je 
da se prahistorijska naselja (Gradine) bila smještena na obroncima Ormana, Bjelašnice i 
Igmana, te u dolini rijeke Zujevine. Od arheoloških lokaliteta izdvaja se Tinohovo brdo, 
Gradelj i Gradina (Gradac). 
 
 
7. PRIRODA I KOLIČINE PREDVIĐENIH EMISIJA IZ POGONA I POSTROJENJA U 
     OKOLIŠ (zrak,voda,tlo) KAO I INDENTIFIKACIJA ZNAČAJNIH UTICAJA NA 
     OKOLIŠ   
 
 
Razmatrajući prirodu i količinu predviđenih emisija iz pogona,postrojenja, lokaciju i 
kapacitet postrojenja posebna pažnja posvećena je identifikaciji izvora zagađivanja koja 
mogu prouzrokovati:  

-  skladišni (rezervoarski) prostor,  
- manipulativne površine na kojima se vrši utovar-istovar, 
- cjevovodi i cisterne (auto) za transport, te 
- uređaji i oprema bitni za vođenje tehnološkog procesa skladištenja i pretakanja  
     naftnih derivata. 

 
U Tabeli je prikaz opasnih materija koje se skladište na benzinskoj stanici. 
 
 
Tabela . Osnovni podaci o opasnim materijama  
 
 

Naziv Sastojci koji 
pridonose 
opasnosti 
proizvoda 

CAS/EINECS 
BROJ 

IZGLED Označavanje 
Oznaka 

opasnosti 
OZNAKA 

UPOZORENJA 
"R" 

OZNAKA 
OBAVIJESTI 

"S" 
 
Nafta 

Smjesa 
ugljikovodika 

8002-05-
9/232- 
298-5 

Smeđezelena 
do smeđe crna 
kapljevina 

F+, T 
Karc. kat. 2 

R: 12-45-65-
66-67-52/53 

S:43-45-53-
61-62 

 
Dizel 

Smjesa 
ugljikovodika s 
dodatkom 
odgovarajuđih 
aditiva 

269-822- 
7/68334-30-5 

Bezbojna do 
svjetlo žuta 
poluprozirna 
kapljevina 

Karc. kat. 3 
Xn, N 

R:40-65-66-
51/53 

S:(2)-36/37-
61-62 

 
Eurosuper 

 
Benzin 

86290-81- 
5/289-220-8 

Bezbojna 
kapljevina 

Karc.kat.2, 
Muta.kat 2., 
Repr. 3, Xn, N 

R. 12-38-45-
46-62- 
63-65-67-
51/53 

S: 45-53-62 

Ukapljeni 
naftni plin 

Propan - butan 
smjesa 

68476-40-4 bezbojna i 
bezmirisna 
tekućina 

F+,Zapaljivi 
plin, 1. kat.; 
H220 

R12 S2,S9 i S16 
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Očekivane količine opasnih materija u postrojenju 
 
a)Sistem za skladištenje i izdavanje tečnih goriva 
 
Dva dvoplašni rezervoara kapaciteta po 120 m3,podijeljeni na dvije komore. 
 

a) R1 BAS EN 590 eurodizel EUD                - 10 m3    10x0,825 = 8,25 tona 
b) R2 EN  228 bezolovni benzin ( BMB 95 ) - 50 m3    50x0,73 = 36,5 tona 
c) R3 BAS EN 590 eurodizel EUD 5             - 30 m3   30x0,825 = 24,75 tona 
d) R4 BAS EN 590 eurodizel EUD 5             - 30 m3   30x0,825 = 24,75 tona   
 
                    UKUPNO :                      120 m3    ili               94,25 tona 

 
 
b)Sistem skladištenja i izdavanja UNP-a 
 
UNP- ukapljeni naftni plin (autoplin - SKID jedinica) – 5,0 m3   5,0 x 0,54 = 2,7 tona. 
 
c) Kućica / kavez za skladištenje plinskih boca  
 
Dozvoljena količina za skladištenje je 30 (  trideset ) boca.Kavez je podijeljen na prostor 
za pune i prazne boce. 
 
Tečna goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem pripadaju klasi lakših i srednjih 
frakcija nafte i predstavljaju smješu lako isparljivih alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika. 
Navedene opasne materije klasificirane su uglavnom kao zapaljive i eksplozivne materije. 
 
Odabranom tehnologijom rada uz primjenu propisanih zakonskih normativa,preventivnim  
mjerama i mjerama za smanjenje i sprečavanje zagađenja vazduha, zemljišta, vode i 
buke,uticaj projekta na životnu sredinu svodi se na minimalne vrijednosti uz odgovarajući 
monitoring relevantnih parametara.  
Imajući u vidu lokaciju navedenih postrojenja i količinu uskladištenog goriva,u uobičajenoj  
eksploataciji može se pretpostaviti da se nivo aerozagađenja u okolini ovih postrojenja 
neće pogoršati u eksploataciji postrojenja pri uslovima ispravnosti opreme i preduzimanju 
propisanih mjera predostrožnosti. 
Zagađenje zemljišta i vode su lokalnog karaktera. Ograničene su na nepoljoprivredno 
zemljište i moguće su promjene na manjem dijelu ukupne površine posmatranih 
postrojenja i gotovo su bez ikakvog značaja. 
 
Benzinska stanica za snabdjevanje tečnim gorivom,unp-om i kućica / kavez za 
skladištenje plinskih boca se nalazi u zoni pojačane buke usled blizine puta. Buka 
umjerenog intenziteta potiče od rada motora na motornim vozilima. Intenzitet buke na 
lokaciji postrojenja je manji od intenziteta buke na putu. 
 
Intenzitet buke i vrijeme trajanja nisu takve prirode da bi mogli ugrožavati djelatnost i  
zaposleno osoblje i njenoj neposrednoj okolini. 
 
Za ovakve pogone i postrojenja su karakteristični:  
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Opasni prostori - to su svi zatvoreni i otvoreni prostori gdje se javljaju ili mogu pojaviti u  
normalnom radu smjese zapaljivih gasova ili para zapaljivih tečnosti sa vazduhom u  
koncentraciji preko 10 % DGE.  
Kao izvori opasnosti od eksplozija u smislu JUS N.S8.007, na prostoru benzinske  
stanice prisutne su:  
 

I -višekomorni rezervoari  
II -pumpni automat sa točionim uređajima,  
III -odušni vod sa odušnim ventilom,  
IV -separtor ulja ,  
V - cjevovodi sa pripadajućom armaturom (šaht i priključno mjesto 
automata za istakanje)  

 
 7.1.Opasnosti od zagađenja vazduha  
 
Tokom korištenja benzinske stanice za opskrbu prijevoznih sredstava gorivima kvaliteta 
zraka može se smanjiti isparavanjem hlapljivih organskih komponenti (VOC - volatile 
organic compound) koje gorivo sadrži, ponajprije lako hlapljivih ugljikovodika. Ta 
isparavanja nastaju tokom pretakanja goriva iz kamionskih cisterni u podzemne 
spremnike i tokom pretakanja goriva iz agregata u vozila. Prema mašinsko-tehnološkom 
dijelu projektnog rješenja,pri pretakanju i točenju goriva izvedeno je povrat plinske faze 
goriva od spremnika do auto cisterne, odnosno od istakačkih agregata do spremnika 
goriva. Stoga je realno očekivati da se zbog ograničenog vremena pretakanja/točenja i 
vrlo male količine eventualno oslobođenih plinova kvaliteta zraka neće narušiti. 
 
U toku eksploatacije - funkcionisanja benzinske pumpe, obavezno je korišćenje opreme 
(rezervoara, automata za točenje goriva i UNP-a i sl.) koja je u skladu sa važećim 
zakonskim propisima i standardima, tako da uticaj emisije produkata gasova sa lokacije 
benzinske pumpe neće imati značajne posljedice. 
Pri određenim tehnološkim operacijama na podzemnom skladištu može doći do 
lokalnih curenja i prosipanja manjih masa naftnih derivata. Njihovim isparavanjem 
moguće je izvjesno zagađivanje vazduha u neposrednoj okolini mjesta prosipanja. 
Imajući u vidu lokaciju objekta, mase naftnih derivata (posebno benzina) koje se tako 
mogu prosuti i ispariti, vrijeme isparavanja i td., zagađivanje vazduha koje nastaje u 
ovakvim slučajevima ne može biti od značaja za ugrožavanje životne sredine ili 
zdravlja stanovništva u ovoj zoni. 
 
      7.2. Opasnosti od zagađenja voda  
 
U bližoj okolini lokacije na kojoj je izgrađena benzinska stanica postoji rijeka Zujevina 
koja se ulijeva u rijeku Bosnu,na neposrednoj udaljenosti se mogu očekivati utjicaji 
tehnološkog procesa na iste. Uticaj tehnološkog procesa na podzemne vode može se 
desiti samo u slučaju teške  
ekološke nesreće, odnosno prolijevanja većih količina tečnih goriva.  
Otpadne vode, koje budu ispuštane biti će tretirane na način kako je planirano (preko 
separatora masti i ulja), na odvodu u površinske vode neće sadržavati ulja, masti, aditive 
niti čvrste ostatke materija koje se obrađuju u tehnološkom procesu . Osim toga, otpadne 
vode neće imati promijenjenu temperaturu u odnosu na ambijentalne uvjete okoline. 
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Zbog toga se može tvrditi da tehnološki proces neće uticati na kvalitetu voda u 
podzemlju i vodotocima.  
 
Za slučaj nekontroliranog prolijevanja nafte, mora se imati u vidu nekoliko važnih 
činjenica, koje su aplikativne za radnu okolinu. Naime, nakon što se razlije po tlu, nafta 
dijelom penetrira u porozno šljunkovito tlo i nastavlja gravitaciono kretanje u dubinu do  
nepropusnog sloja. Nafta koja penetracijom prodire do podzemne vode širi se  
horizontalno, stvarajući specifični talog na površni vode. Horizontalno širenje imat će  
identičan smjer sa smjerom tečenja podzemne vode. Proces širenja nafte može trajati  
vrlo dugo, dok se ne postigne kapacitet zasićenja tla. Svako dalje kretanje nafte kao faze  
može uslijediti jedino nošenjem vodom.  
Kiša koja pada na dio terena u koji je penetrirala nafta, ispire je i nosi prema dubljim  
slojevima, na površinu podzemne ili površinske vode gdje će se nafta pomiješati sa  
vodom i kretati u istom smjeru kao i podzemna, odnosno površinska voda, nafta se 
miješa sa prašinom, a i prolijevanje ne može biti u količinama nafte, koje bi se mogle 
razliti na velike površine i velike udaljenosti od mjesta izlijevanja.  
Isparljive komponente nafte isparavaju, ostaju u porama te ne predstavljaju opasnost za  
pitke i druge vode.  
Može se reći da postoji mogućnost da se dogodi situacija razlijevanja značajnijih količina 
nafte obzirom da vozila uzimaju gorivo na benzinskoj pumpi, u krugu benzinske stanice 
dolazi do pretakanja nafte, dakle moglo bi doći do havarije sistema za gorivo na vozilu 
koje doprema gorivo, što se spriječava brzom intervencijom i efikasnim sakupljanjem 
rasutog goriva na samoj površini terena, uz korštenje adekvatnog sorbenta.  
Iz navedenih podataka proizlazi zaključak da eventualno razlijevanje nafte u krugu  
benzinske stanice praktično može izazvati samo lokalno, kontrolirano onečišćenje, što se 
može brzo i efikasno otkloniti, a ako manji dio izbjegne kontroli, tj. uđe u podzemlje, 
postoji mogućnost manjeg onečišćenja plićeg podzemlja samo u pojasu benzinske 
stanice.  
Problematika zagađenja voda prisutna je prvenstveno kao posljedica redovne 
eksploatacije benzinske stanice, može nastati i kao posljedica akcidentnih situacija koje 
mogu biti izazvane havarijom na rezervoarima ili pak havarijom vozila sa naftinim 
derivatima (najčešće kod istakanja) na lokaciji benzinske stanice.  
 
Zagađenja koja su posljedica eksploatacije su konstantna i vremenski i prostorno 
relativno određena i rezultat su prije svega:  
 
                                         - prosipanja goriva, 
                                         - rada sistema za pranje vozila (ručno) 
                                         - taloženje izduvnih gasova, 
                                         - habanja guma i podloge, 
                                         - destrukcije karoserije i proceđivanja tereta, 
                                         - prosipanja tereta, 
                                         - odbacivanja organskih i neorganskih otpadaka, 
                                         - razvejavanja usljed prolaska vozila. 
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7.3. Uticaj na tlo 
 
Utjecaj naftnih derivata kontaminira tlo tako da postaje privremeno neplodno i raslinje se 
znatno smanjuje ili vene . 
 
Posljedica odvijanja saobraćaja na manipulativnim površinama je permanentno taloženje 
štetnih materija na saobraćajnoj površini i pratećim elementima, koje se kod pojave 
padavina ili pranja spiraju. Radi se prije svega o taloženju čestica, ulja i maziva, habanju 
guma i kolovoza, habanju karoserija i slično.  
 
Sezonska zagađenja su vezana za određeni godišnji period. Tipičan primjer ove vrste 
zagađenja je upotreba soli za održavanje puta i manipulativnih površina benzinske 
stanice u zimskim mjesecima. Ova vrsta zagađenja karakteristična su po tome što se u 
vrlo kratkom vremenskom periodu, koji obuhvata soljenje saobraćajnica i otapanje 
poledice, javljaju velike koncentracije natrijum - hlorida. 
 
Slučajna (akcidentna) zagađenja koja nastaju kao posljedica destrukcija rezervoara 
predstavljaju potencijalnu opasnost za zagađenja površinskih i podzemnih voda kao i za 
zagađenje tla. Vjerovatnoća ovog akcidenta zavisi od više faktora od kojih su 
najznačajniji: kvalitet materijala, konstrukcije i izrade, vrsta i način hidroizolacije, 
hemijske karakteristike tla i dr. Obim posljedica u ovakvim slučajevima bitno zavisi od  
konkretnih lokacijskih karakteristika ali prije svega su uslovljene blizinom recipijenata, 
apsorpcionih karakeristika tla, koeficijenta filtracije, itd.  
 
Havarijska zagađenja nastala na lokaciji benzinske stanice kao posljedica udesa vozila 
koja transportuju naftne derivate ili pak akcidenta kod pretakanja, predstavljaju događaje 
sa malim vjerovatnoćama i teško se mogu sa određenom pouzdanošću kvantifikovati. 
Ono što u ovom slučaju predstavlja poseban problem je činjenica da se radi o gotovo 
trenutnim vrlo visokim koncentracijama koje se ni vremenski ni prostorno ne mogu 
predvidjeti.  
 
U vodama koje se slivaju sa saobraćajnih površina prisutan je niz štetnih materija u 
koncentracijama koje su često iznad maksimalno dozvoljenih za ispuštanje u vodotoke. 
Radi se prije svega o komponentama goriva kao što su ugljovodonici, organski i 
neorganski ugljenik, jedinjenja azota i dr. 
 
Posebnu grupu elemenata predstavljaju tzv. teški metali kao što su olovo (dodatak 
gorivu), kadmijum, bakar, cink, gvožđe i nikl. Značajan dio predstavljaju i čvrste materije 
različite strukture i karakteristika koje se javljaju u obliku taloživih, suspendovanih ili pak 
rastvorenih materija. Takođe je moguće registrovati i materije koje su posljedica 
korišćenja materijala za zaštitu od korozije. Posebnu grupu veoma kancerogenih 
materijala predstavljaju poliaromatski ugljovodonici (benzopiren) koji su produkat 
nepotpunog sagorevanja goriva i korišćenog motornog ulja.  
Odnosi koji su od posebne važnosti za kvantifikaciju mogućih zagađivača mogu se 
sistematizovati u vidu slijedećih stavova:  
- Koncentracije većine zagađivača direktno zavise od trajanja perioda suvog vremena 
prije kiše odnosno pranja i od saobraćajnog opterećenja. 
- Najveće koncentracije se postižu u prvih 5-10 minuta trajanja kiše odnosno pranja a 
zatim naglo opadaju. 
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- Koncentracije suspendovanih čestica proporcionalne su intenzitetu kiše odnosno pranja 
i najveće koncentracije se dobijaju u toku najvećeg protoka.  
- Gubici vode zbog prskanja prilikom prolaska vozila ne prelaze 10% ukupnih količina. 
- Rasipanje materijala sa kolovoza u toku suvog perioda usljed vazdušnih strujanja zbog 
prolaska vozila ne utiču bitnije na povećanje koncentracije. 
- Zagađenje površinskih voda oticanjem sa manipulativnih površina je značajno zbog 
čega se moraju primjeniti odgovarajuće tehničke mjere zaštite.  
 
Uvažavajući navedene činjenice odvodnjavanje s manipulativnih površina riješeno 
zatvorenim kanalizacionim sistemom, pri čemu se sve sakupljene atmosferske vode 
prihvataju slivnicima ili linijskim rešetkama i preko separatora i taložnika odvode do 
recipijenta 
 
       7.4. Uticaj buke i vibracije na okoliš 
 
Nivo buke urađen na osnovu pretpostavki o generisanju buke od vozila koja se opslužuju 
na stanici i uređaja za istakanje goriva. Za slučaj iskorišćenja benzinske stanice i 
terminala saglasno saobraćajnim tokovima, broja mjesta za istakanje i keoficijenta 
izmjene vozila je srednji ekvivalentni nivo od vozila za benzinsku pumpu od 58.6 dB(A). 
 
S obzirom na lokacijske uslove i položaj predmetnih postrojenja moguće je donijeti 
zaključak da su dominantni uticaji koji potiču od blizine saobraćajnica i da je doprinos 
predmene benzinske stanice u ukupnom nivou buke mali.  
Buku stvaraju automati za utakanje , kompresori , ventilatori i motorna vozila koja  
dolaze na benzinsku stanicu. Prema dosadašnjim iskustvima nivoa buke koja se stvara 
na benzinskim stanicama  je ispod nivoa buke saobraćajnica uz koje se benzinske 
stanice nalaze . Sama lokacija stanice nalazi se uz saobraćajnicu kojoj gravitiraju vozila 
iz dijela grada u kojem je stanica smještena . Obzirom da u susjednim dijelovima grada i 
prilazima gradu već postoje benzinske stanice , izgradnjom buduće stanice neće se 
znatno povećati gustina prometa na saobraćajnici uz samu stanicu . Uz pretpostavku da 
se promet poveća i za 20 % buka od prometa ( DIN 18005) povećat će se za < 1 dB , što 
je manje od nivoa  buke za isti promet na susjednim raskrižjima ( dodatak do 3 dB , vidi 
DIN 18005 ). 
 
Problematika vibracija za benzinsku stanicu je posljedica kretanja vozila manipulativnim 
površinama. Vibracije nastale usljed dejstva vertikalnih dinamičkih reakcija izazvanih 
neravnostima saobraćajnica analizirane su, u funkciji od konkretnih uslova, prvenstveno 
u smislu negativnih uticaja koji se mogu ispoljiti na sam objekat i zaposlene. 
 
Kao mjerodavni pokazatelj je brzina vibracija (mm/sec) definisana u funkciji od ukupne 
težine mjerodavnog teretnog vozila, (cisterna sa gorivom) karakteristika neravnosti 
kolovoza, karakteristika tla izraženih preko koeficijenta prigušenja i karakterističnih 
prostornih odnosa.  
Brzina vibracija na ivici manipulativne površine definisana je kao: 

                                   
                           gdje je: 
                                   V - brzina vibracija u mm/sec, 
                                  W - karakteristika mjerodavnog saobraćajnog toka, 
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                               a, b - konstante koje zavise od neravnosti kolovoza. 
 
Slabljenje vibracija sa rastojanjem definisano je na osnovu zakonitosti: 

                                          
                           gdje je: 
                                 Vo - brzina vibracija na ivici kolovoza, 
                                   d - rastojanje, 
                                   α - koeficijent prigušenja. 
 
      7.5.Uticaj na floru i faunu 
 
Uticaji eksploatacije benzinske stanice u domenu flore i faune predstavljaju neizbežnu 
činjenicu koja po svojoj pririodi dovodi do različitih negativnih posljedica. Pravilan pristup 
ovoj problematici predstavlja jedini uslov da se ovi uticaji umanje i dovedu u prihvatljive 
granice. 
Karakteristike flore analiziranog područja bitno su degradirane eksploatacijom autoputa 
Sarajevo – Mostar i lokalnih puteva.  
Stanje rasprostranjenosti faunističkih elemenata u neposrednoj blizini analizirane lokacije 
obijelježavaju negativne posljedice koje su prije svega rezultat postojanja saobraćajne 
infrastrukture.Intenzitet ovih uticaja značajno je uticao na migraciju životinjskih vrsta sa 
ovih lokaliteta.  
 
 
8. OPIS PREDLOŽENIH MJERA,TEHNOLOGIJA I DRUGIH TEHNIKA ZA 
    SPREČAVANJE ILI UKOLIKO TO NIJE MOGUĆE,SMANJENJE EMISIJA IZ   
    POSTROJENJA  
 
 
Vlasnik postrojenja je u obavezi da sprovodi mjere koje se direktno odnose na zaštitu 
okoliša ili su u indirektoj vezi sa zaštitom okoliša, propisane našim zakonodavstvom. 
 
• Sva investiciono-tehnička dokumentacija je izrađena u skladu sa odgovarajućim 
zakonima, propisima i standardima, što je i potvrđeno od strane Služba za prostorno 
uređenje, urbanizam i građenje općine Hadžići. 
• Svi radovi izvedeni su u svemu prema glavnim projektima. 
• U projektnu dokumentaciju su ugrađene sve mjere zaštite okoliša koje su utvrdili nadležni 
organi, institucije i javna komunalna preduzeća u okviru izdatih uslova. 
• U projektnoj dokumentaciji ispoštovani su odgovarajući normativi i standardi koji se 
odnose na kvalitet materijala i opreme koji su ugrađeni tokom izgradnje, kao i posjedovanje 
odgovarajućih atesta. 
• Sva potrebna tehnološka instalacija izvedena je od čeličnih bešavnih cijevi, prema 
odgovarajućem standardu. Instalacija je izvedena podzemno, na dubini od najmanje 80 
cm i zaštitićena je hidroizolacijom i propisanim slojem suvog pijeska. 
• Centralni odvod kapljica vode zaprljanih naftnim derivatima.Punjenje podzemnih 
spremnika je tako da se izvodi sistemom povrata para ( benzinske pare iz podzemnog 
spremnika vraćaju se nazad u auto – cisternu i tako ne dospijevaju u atmosferu ). 
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• Kompletna površina na kojoj se vrše manipulacije gorivom spojena je linijskom rešetkom 
na pročistač ulja , masti i ostalih naftnih derivata . 
• Prostor ispod automata za točenje goriva dodatno je osiguran odnosno nepropustan za 
tečnosti koje bi mogle prodrijeti u tlo i zagaditi ga . 
• Ostvaren je princip povrata para pri snabdijevanju vozila ( " točenja  goriva " ) gorivom 
tako da se smanjuje emisija ugljikovodika . 
• Kompletan prostor na kome se odvija promet na stanici nepropustan je za tečnosti.  
• Instalirani hvatač kapljica na automatu za diesel - gorivo smanjuje mogućnost 
onečišćenja prostora postaje . 
• Gorivo je skladišteno u podzemnim spremnicima sa duplim plaštom , sa dojavom pri 
prepunjenju i dojavom propuštanja , kako bi se osiguralo da ne dođe do prodiranja goriva 
u tlo . 
• Nakon uvođenja sistema povrata benzinskih para , skoro da i nema emisije benzinskih 
para na dišnom sistemu spremnika . 
• Razmeštaj opreme i manipulativnih površina izvedeno je u skladu sa važećim propisima 
i pozitivnom praksom tako da su izbegnuti međusobni uticaji objekata (u slučaju požara) i 
ostvarena su potrebna bezbjedonosna rastojanja između elemenata instalacije. 
• Izvršeno je hidrostatičko ispitivanje rezervoara prije priključenja cjevovoda. 
• Rezervoari imaju odušne cijevi sigurnosnih ventila u skladu sa važećim standardom. 
• Krajevi odušnih cijevi sigurnosnih ventila podzemnih rezervoara su sigurno učvršćeni i 
nalaze se na visini od najmanje 2,5 m iznad okolnog terena. 
• Izvršen je pravilan raspored mjerne i sigurnosne armature, tako da je instalacija 
osigurana od prskanja usljed nekontrolisanog porasta pritiska. 
• Izvršeno je uzemljenje rezervoara i opreme u skladu sa projektnom dokumentacijom i u 
skladu sa Pravilnikom o tehnihničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta 
(Službeni list SFRJ, broj 62/73). 
• Pretakališta su opremljena svom neophodnom opremom. 
• Fekalne otpadne vode iz objekta odvode se zasebnim sistemom kanalizacije ka gradskoj 
kanalizacionoj mreži. 
• Potencijalno zauljene kišne vode (sa manipulativnih površina, internih saobraćajnica i 
parkinga), atmosferskom kanalizacijom, sprovode se kroz separator masti i ulja u upojni 
bunar. 
• Za odlaganje komunalnog otpada obezbijeđen je  kontejner, koji redovno prazni nadležno 
JKP. 
 
Kod usipanja goriva promatramo automat kojim se vrši pretakanje , na prvi pogled nećemo 
ništa primijetiti . Ali noviji uređaji imaju jedno vrlo važno poboljšanje . Na gornjoj polovini 
cijevi automata ugrađena je jedna cijev većeg promjera kroz koju se odvode već postojeće 
benzinske pare iz spremnika vozila u veliki podzemni spremnik stanice .  
Umjesto kako je to prije bilo uobičajeno da ove pare odlaze u okolni zrak , sad se one 
skupljaju u podzemni spremnik .  
Pri snabdijevanju benzinske stanice gorivom , vozač auto-cisterne spaja je sa dva crijeva 
na podzemni spremnik . Jednim crijevom se usipa benzin u podzemni spremnik i jedno 
drugo crijevo kroz koje već postojeće benzinske pare u spremniku budu " pogurane " u 
auto-cisternu . Istovremeno dok raste nivo benzina u spremniku , povećava se i količina 
benzinskih para koje se vraćaju u auto-cisternu . Ovaj postupak je poznat kao  " princip 
povrata para ".  
Kao druga metoda zaštite služi već navedeno da pri usipanju goriva u vozila , benzinske 
pare iz spremnika vozila budu usisane u podzemni spremnik . Pri slijedećem punjenju 
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podzemnog spremnika te pare budu usisane u auto-cisternu . Nakon toga auto-cisterna 
odlazi nazad u veliko skladište goriva gdje se vrši njeno ponovno punjenje . Pri punjenju 
goriva u tečnom stanju ove pare budu stlačene u gornjem dijelu auto-cisterne . Iz tog dijela 
one budu posebnim crijevom izvučene i transportirane u jedan poseban uređaj . Tu se vrši 
kondenziranje benzinskih para u tečno stanje odnosno ponovo se dobiva benzin . Ovako 
je ostvaren zatvoreni ciklus : snabdijevanje benzinske stanice (auto-cisternama) – usipanje 
goriva u vozila – ponovno punjenje auto-cisterne . Ovaj postupak je od velike koristi zaštiti 
okoliša kao i kupcima na samoj benzinskoj stanici . Zadrži se 99 % benzinskih para koje 
bi na stari način dospjele u atmosferu . Tako da kupci na stanici ne udišu ove pare niti one 
na neki drugi način doprinose zagađenju okoliša . 
Kao slijedeća mjera zaštite , možemo spomenuti za tečnost nepropusne saobraćajne 
površine na samoj stanici . Na udaljenosti od pet metara od svakog automata za usipanje 
goriva napravljene su dodatne zaštite . To su najčešće betonske ploče debljine 16 cm i 
površine 2 m2 . Fuge između ploča popunjene su sredstvom otpornim na djelovanje goriva 
i nepropusnim za tečnost .  
Podzemni spremnici imaju duplu stjenku kao i cijevi koje služe za punjenje spremnika . 
Prostor između ove dvije stjenke popunjen je inertnom tečnosti čija se razina kontrolira i 
na taj način utvrđuje da li je došlo do curenja goriva . Ovako je moguće uvijek kontrolirati 
nepropusnost podzemnih spremnika odnosno cijevi .  
Otpadna voda se odvodi preko više stupnjeva čišćenja . Na prvom stupnju ona protiče 
lagano i tu se vrše samo odvajanje čvrstih čestica koje su teže od vode . Ove čestice 
padaju na dno , gdje se vrši njihovo taloženje . Nataložene nečistoće redovno se prazne.  
U drugom stepenu voda dolazi u pročistač gdje benzin , ulja i maziva kao lakši od vode 
isplivaju na površinu i odatle se uklanjaju . Nakon toga postavljeno je reviziono okno na 
kojem je moguće kontrolirati da li je voda dovoljno čista da bi se mogla ispustiti u recipijent. 
 

8.1. ZAŠTITA ZRAKA 
  

Atmosferu treba štititi od emisije spojeva koji nastaju hlapljenjem i izgaranjem naftnih 
derivata .Dio benzinskih para ( parafini i olefini ) koji mogu nastati pri punjenju spremnika 
Investitor mora svesti na najmanju moguću mjeru predviđajući zatvoreni sistem ( sistem 
povrata para ) istakanja goriva iz autocisterni u spremnike . Neophodno je provoditi 
edukaciju osoblja za tehničko održavanje uređaja . 
 

8.2.  ZAŠTITA VODA 
 

Predviđeno je i pročišćavanje svih oborinskih voda sa svih saobraćajnih , manipulativnih i 
parkirnih površina preko pročistača ulja , masti i ostalih naftnih derivata . Izdvojena ulja 
će biti sakupljana i privremeno skladištena u posebno označenim,nepropusnim 
posudama sve do njihovog bezbjednog zbrinjavanja . 
Na lokaciji benzinske stanice postoji lokalni vodovod pa se snabdijevanje objekta vodom 
vršiti iz njega.  
Osnovni uvjet zaštite voda je vodotijesna izgradnja manipulativnih površina , njihova 
otpornost na djelovanje derivata i kontrolirana odvodnja preko prečistača ulja .  
Svi uređaji i instalacije moraju imati ateste i biti ispitani prije početka rada . Ukopani 
spremnici imaju dvostruku stjenku , sa međuprostorom ispunjenim inertnim plinom i 
automatsku kontrolu curenja . Sve otpadne vode odvode se preko kontrolnog okna u 
kojem se kontrolira sastav efluenta .Iz navedenog slijedi da iako se benzinska stanica 
nalazi u samoj blizini rijeke Zujevina uz parcelu , tehnička rješenja koja se koristite 
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prilikom eksploatacije postrojenja onemogućit će svako moguće zagađenje voda direktno 
radom kao i nakon završetka rada stanice . 
 

8.3. ZAŠTITA TLA 

Mjere zaštite podudaraju se s mjerama zaštite voda .Kruti otpad sakupljat će se u 
kontejnere volumena, sa odvajanjem po vrstama ambalaže , odnosno odvajanjem 
opasnog od neopasnog otpada . Proizvođač otpada će sav selektivno prikupljeni otpad 
predati operatoru, odnosno ovlaštenim preduzećima za prikupljanje , transport i preradu 
otpada u skladu sa Uredbom o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada 
(«SL. novine FBIH», broj 38/06). Operator preuzima obavezu transporta do konačne 
prerade otpada, odnosno konačnog zbrinjavanja.  

            8.4.  ZAŠTITA OD PREVELIKE BUKE 
 

Nivo buke ovisi o frekventnosti saobraćaja na benzinskoj stanici . Emisija buke uređaja 
smanjena je na samom izvoru izvedbom zaštitnih kućišta. 
 

    8.5. ZAŠTITA KULTURNO - POVIJESNE BAŠTINE 
 

Objekat benzinske stanice nalaze se u dijelu predgrađa u čijoj se blizini ne nalaze objekti 
kulturno-povijesne baštine.Objekat benzinske stanice izgrađen  od savremenih materijala 
i neće narušavati postojeći mikroambijent .  
 

8.6 . ZAŠTITA OD NASTAJANJA EKSPLOZIJE 
 

Uz poštivanje svih mjera zaštite naprijed navedenih , koje su usklađene sa dosad poznatim 
svjetskim parametrima počevši od faze projektovanja,preko izvođenja kvalitetnog 
nadzora , redovitog ispitivanja , ispravnog rukovanja i održavanja instalacija i uređenja na 
benzinskoj stanici, ne može doći do požara i eksplozije .  
 
              8.7. Separator ulja i masti  
 
Separatori masti i ulja se javljaju kao neizbježan korak u primarnom prečišćavanju 
otpadnih voda, jer se uklanjanjem masti i ulja znatno rasterećuje sekundarni tretman 
otpadnih voda i postiže bolji kvalitet prečišćene vode. U nekim djelatnostima, separatori 
masti i ulja su jedini nosioci tretmana otpadnih voda (parkinzi, garaže, autopraone, 
benzinske stanice) i sve češće se insistira na njihovoj ugradnji. 
 
• Svakih 30 dana, odnosno poslije svake velike kiše ili pranja platoa otvoriti poklopac  
   komore separatora, te izvršiti ispuštanje masnoće ulja u posudu za talog.  
 
• Svakih šest mjeseci (najmanje 2 puta u toku kalendarske godine) ulazne komore  
separatora očistiti od čvrstog materijala (pijesak i zemlja). Pored separatora treba da  
se nalazi kontejner za opasan otpad (bure, kanta), sa poklopcem, u koji se odlaže  
otpad iz separatora. Poklopci separatora moraju biti zaključani. Kod svakog rada u  
separatoru zabranjuje se prilaz sa otvorenim plamenom.  
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• Konstrukcija separatora omogućava njegovo funkcionisanje i pražnjenje prikupljenih  
naftnih derivata u posudu postavljenu u bočnom šahtu. Izdvojene količine ulja se  
zbrinjavaju u dogovoru sa ovlaštenom službom na ekološki prihvatljiv način.  
 
• Autopraonice su kompletni sistemi koji međusobno povezuju zaštitu okoliša, ljudi, 
tehnologiju i hemiju. Pomoću savremenih aparata za odvajanje i ispiranje osiguravamo 
da se ostaci održavanja odstranjuju ne zagađujući okoliš. Sve ostatke, asfalt, nečistoće s 
cesta ili pijesak, ukratko sve što se nakupi na vozilu, odstranjujemo u skladu s propisima. 
Hemikalije koje se koriste tokom pranja ispitane su u skladu s ekološkim zahtjevima. 
Porast svijesti o zaštiti okoliša i zakonski propisi prije ili kasnije će zaustaviti pranje 
automobila na privatnim površinama. I ta će okolnost povećati interes za korištenje 
autopraonica.  
 
Autopraonica  doprinosi čistoći okoliša preusmjeravanjem pranja vozila iz nekontroliranih 
uslova (gdje se zauljene otpadne vode i deterdženti upitnih svojstava ispuštaju direktno u 
prirodu) u moderniji pogon izgrađen po ekološkim standardima. Autopraonica je 
izgrađena uz zatvoreni sistem odvodnje otpadnih voda sa svih prometnih površina i iz 
same autopraonice. Otpadne vode tretiraju se kroz separator zauljenih voda prije 
ispuštanja u recipijent.  
 
 
9. MJERA ZA SPREČAVANJU PRODUKCIJE I ZA POVRAT KORISNOG MATERIJALA IZ 
     OTPADA KOJI PRODUKUJE POSTROJENJE 
 
Produkcija otpada, odnosno nekontrolirano rasipanje koje učestvuju u tehnološkom 
procesu benzinske stanice je veoma ograničena i kao potencijalna pojava, svedena na 
najniže mjere.  
Zatvoreni sistemi toka sirovina u tehničko – tehnološkom procesu, punjenja rezervoara 
za skladištenje i toka cjevovodom do istakačkih uređaja potpuno obezbjeđuju uslove 
sprečavanja.  
 
Tečna goriva i UNP se doprema autocisternama, a istače ili utače zatvorenim sistemom i 
eventualno rasipanje istih je definitivno i nema osnova da se po čišćenju prostora vraćaju 
u tehnološki proces, isti se sakupljaju i odlažu kao opasni otpad. Na ostalim segmentima  
kompleksa nema realnih mogućnosti povrata materijala.  
 
 
10. OSTALE MJERE RADI USKLAĐIVANJA SA OSNOVNIM OBAVEZAMA 

POSEBNO MJERA NAKON ZATVARANJA POSTROJENJA 
 
Obaveza Privrednog društva da, putem odgovornih lica i uz angažman ovlaštenih 
naučnih institucija i priznatih stručnjaka u oblasti zaštite životne okoline radi na 
poduzimanju svih propisanih i naloženih mjera zaštite te stalno prati stanje mjera u 
društvu kao i razvoj i unapređenje istih na lokalnom i širem području.  
Poduzeti sve mjere koje se zahtijevaju ili će se zahtijevati prema zakonima koji ili će biti 
na snazi. 
Na okolinski prihvatljiv način,koristiće sve raspoložive i primjenjivane mjere u cilju 
uklanjanja postrojenja. 
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U slučaju promjene namjene lokaliteta,investitor će lokalitet dovesti u prvobitno stanje. 
Otpad koji bi nastao prilikom rušenja postrojenja i objekata adekvatno zbrinuti. 
Kada se bude radilo na prestanku rada benzinske stanice i mini Terminala moraju se 
provesti sve pripreme za te aktivnosti uz uvažavanje postojećeg stanja kao i ciljanog, 
odnosno željenog stanja lokacije nakon prestanka rada ovih postrojenja.  
Zakonske odredbe, a i želje svih korisnika građevinskih i drugih površina obavezuju  
poduzeća da, po završetku korištenja nekih građevinskih i drugih zemljišta izvrše 
tehničko uređenje u cilju daljeg namjenskog korištenja tog zemljišta.  
 
Kao posebna i veoma značajna obaveza odgovornih lica preduzeća HIFA d.o.o. TEŠANJ 
jeste da svaku akcidentnu pojavu odmah prijave nadležnoj Inspekciji za zaštitu životne 
sredine te da odmah pristupe saniranju stanja i eliminaciji opasnosti od ekoloških 
nesreća.  
 
 
 
11. MJERE PLANIRANE ZA MONITORING EMISIJA UNUTAR  PODRUČJA I/ILI 

NJIHOV UTICAJ 
 
 
Zakonom o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH br. 33/03),Član 67. predviđena je 
obaveza operatora da : 
- ne ugrožava niti ometa zdravlje ljudi i ne predstavlja nesnosnu/pretjeranu smetnju za 
ljude koji žive na području uticaja postrojenja ili za okolinu zbog emisija supstanci, buke, 
mirisa, vibracija ili toplote ili saobraćaja, ili od postrojenja;  
- preduzmu sve odgovarajuće preventivne mjere tako da se spriječi zagađenje i da se ne 
prouzrokuje značajnije zagađenje;  
- izbjegava produkcija otpada; a ukoliko dolazi do stvaranja otpada količina će se svesti 
na najmanju moguću mjeru ili će vršiti reciklaža ili ukoliko to nije tehnički ili ekonomski 
izvodljivo, otpad se odlaže a da se pri tom izbjegava ili smanjuje bilo kakav negativan 
uticaj na okoliš;  
- energetski i prirodni resursi efikasno koriste;  
- preduzmu neophodne mjere za sprečavanje nesreća i ograničavanje njihovih posljedica i    
- preduzmu neophodne mjere nakon prestanka rada postrojenja da bi se izbjegao bilo 
kakav rizik od zagađenja i da bi se lokacija na kojoj se postrojenje nalazi vratila u 
zadovoljavajuće stanje.  
Zadovoljavajuće stanje znači da su ispunjeni svi standardi kvaliteta okoliša koji su 
relevantni za lokaciju postrojenja naročito oni koji se tiču zaštite zemljišta i vode.  
 
Ovi zahtjevi predstavljaju opće obaveze operatora koje se trebaju ispuniti tokom 
izgradnje, rada i prestanka rada pogona i postrojenja. Ovi standardi se moraju primijeniti 
prilikom izdavanja okolinske dozvole.  
 
Pored mjera predviđenih propisima, normativima i standardima prilikom projektovanja, 
izgradnje i eksploatacije benzinske stanice u cilju sprečavanja narušavanja kvaliteta 
životne okoline, tj. smanjenja negativnih uticaja na okolnu životnu okolinu, potrebno je 
sprovesti mjere praćenja uticaja na životnu okolinu kontrolnim mjerenjima: 
 

• aerozagađenja okoline objekta ( merenje imisije i emisije )  
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•  kvaliteta otpadnih voda nakon prečišćavanja u separatoru za 
prečišćavanje istih,  

• merenje komunalne buke, 
• merenje kvaliteta radne sredine. 
 

 
     1. Merenja aerozagađenja okoline objekta (imisije i emisije ) 
 
Potrebno je izvršiti merenje koncentraciju ukupnih aromatičnih ugljovodonika poreklom iz 
nafte i koncentraciju organskih jedinjenja izraženo kao ukupni ugljovodonici porijeklom iz 
nafte. Mjerenje emisije zagadjujućih materija u vazduh izvršiti za svaku vrstu goriva 
Godišnje kontrolno mjerenje emisije uraditi radi provjere podataka o vrednostima emisija.  
Štetne imisione materije koje se ispituju u vazduhu su: benzen, toluen, ksilen, ukupni 
ugljovdonici porijeklom iz nafte i naftnih derivata, sumpordioksid, azotovi oksidi, olovo u  
suspendovanim česticama .  
 
Kako se objekat nalazi pored magistralna sa veoma frekventnim saobraćajem, u 
pojačanoj zoni imisije, imisija zagađujućih mateija na objektu je najvećim dijelom 
posljedica izduvnih gasovagiz motora vozila koja se kreću ovim putevima. 
 
Mjerenje emisije u zrak je potrebno vršiti u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka Federacije 
BIH (Službene novine br.33/03 i 4/10),Pravilnika o monitoringu zagađujućih materija u 
zrak (Službene novine FBIH br.12/05),Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak 
iz postrojenja za sagorijevanje (Službene novine FbiH,br.12/05),te Odluke o mjerama za 
očuvanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo,br.6/10 
– prečišćeni tekst. 
 
Parametri praćenja su : oksidi nitrogena NOx (mg/m3),ugljen monoksid CO,sumpor 
dioksid SO2,čvrste čestice i VOC. 
 
 
    2. Merenja kvaliteta otpadnih voda nakon prečišćavanja u separatoru za prečišćavanje  
    istih,a pre upuštanja u recipijent  
 
 
Mjerenje tehnoloških otpadnih voda vršiti u skladu s odredbama Uredbe o uslovima 
ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije (Službene 
novine FBiH,br.4/12) dva puta godišnje.Uzorke uzimati za seperator V1 i V2 svaki 
zasebno. 
Ispitivanje obuhvata slijedeće parametre :mjerodavni proticaj,temperatura,pH,BPK5, 
KPK,taložive materije,ukupne suspendirane materije,NH4-N,NO2-N,NO3-N,ukupni azot, 
ukupni fosfor,hloride,sulfate,mineralna ulja,ukupna ulja i masti,deterdžente i test 
toksičnosti (bioogled sa Daphnia magna Straus). 
 
Ispitivanje i ocjenu kvaliteta tehnoloških voda može vršiti samo ovlaštena laboratorija , 
koja ima važeća ovlaštenja u skladu s Zakonom o vodama (Službene novine 
FBiH,br.70/06). 
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    3. Merenja komunalne buke 
 
 
Objekat benzinske stanice se nalazi u zoni pojačane buke magistralne saobraćajnice, te 
se ne mora vršiti mjerenje, osim po nalogu nadležne inspekcije. 
 
  
    4. Merenja kvaliteta radne okoline 
 
 
Periodični pregledi ispitivanja uslova radne okoline vrše se u zimskom i ljetnjem periodu: 
fizičke i hemijske štetrnosti, mikroklima, buka, vibracije, elektromagnetna zračenja. 
Sva navedena mjerenja prema definisanim standardizovanim metodama vršiti će 
registrovane nadležne institucije, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima i  
normativnim aktima.  
 
 
 
12. PREDVIĐENA ALTERNATIVNA RJEŠENJA 
 
 
Opisani tehnološki proces rada benzinske stanice je predložen od strane „HIFA“ d.o.o. 
Tešanj i trenutno ne postoji drugi alternativni prijedlog. Lokaciju je također predložio 
„HIFA “ d.o.o. Tešanj bez druge alternativne lokacije. Uzimajući u obzir da su pogon i 
postrojenja izgrađeni na lokaciji te da je Investitor predvidio odgovarajuće mjere 
prevencije i minimizacije uticaja, druga alternativna prostorna rješenja nisu razmatrana. 
Ako uzmemo u obzir dobar dizajn i građevinske izvedbe kao i nabavku savremene 
opreme,koja posjeduje sve potrebne ateste i upotrebne dozvole, može se reći da ne 
postoje komponente projekta sa neprihvatljivim uticajem na okoliš. 
 
Prilikom izbora mikrolokacije objekata i instalacija neophodnih za efikasan i bezbjedan 
rad benzinske stanice vodilo se računa o bezbjednosti,protočnosti saobraćaja 
i ekonomičnosti rješenja. Predviđena lokacija i tehnička rješenja benzinske stanice koja 
su data u projektoj dokumentaciji predstavljaju s obzirom na lokaciju i izgrađenost 
infrastrukture optimalno rješenje.  
 
Investitor je izgradio benzinsku stanicu i ugradio savremenu opremu poštujući važeće 
tehničke propise i standarde i zakonske propise odnosne oblasti, može se konstatovati 
da, u okviru kompletnog projekta stavljanja u eksploataciju postrojenja, neće biti 
neprihvatljivog uticaja na komponenete okoliša. U vezi s tim, nisu predviđena 
alternativna rješenja ovih postrojenja. 
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13. KOPIJE ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE DRUGIH DOZVOLA KOJE ĆE BITI IZDATE  

ZAJEDNO SA OKOLINSKOM DOZVOLOM 
 
 

1. Rješenje o vodnoj dozvoli br.UP-I/25-3-40-562-4/15,od 30.11.2015 godine, 
2. Rješenje o izgradnji benzinske pumpe br.07-23-3-2223/2007 od 

03.12.2007.godine. 
3. Kopija katastarskog plana,broj plana 8,7(36-12) od 25.08.2006.godine 
 

 
 
14. NETEHNIČKI REZIME 
 
 
Opredjeljenje za djelatnost koja je prezentira ovim Zahtjevom, proizašlo je iz činjenice  
značaja komunikacijske veze, magistralni put Sarajevo-Mostar, magistralnu željezničku 
prugu Vinkovci (Hrvatska)–Sarajevo–Ploče (Jadransko more).  
 
Investitor je pažljivo birao lokaciju, i odabrao onu koja ima najbolju infrastrukturu,u prvom  
redu saobraćajnu. Izbor lokacije za navedenu djelatnost je izvršen prije svega na osnovu 
položajnih prednosti, uz saobraćajnicu velike frekvencije, koja trenutno povezuje ovo  
područje sa regionom i šire, što svakako daje veliku prednost. Na ovoj lokaciji postoje 
odgovarajući infrastrukturni objekti: asfaltni put,vodovod i kanalizacija (koja se trenutno 
radi), kvalitetno snabdijevanje električnom energijom, udaljenost od gušće naseljenih 
prostora, itd, koji omogućavaju uspješno poslovanje u savremenim uslovima. 
 
Ekonomski aspekt opravdanosti je dokazan kroz dosadašnji rad, a formalno pravna 
utemeljenost je djelimično potvrđena dobijanjem odgovarajućih uslova i saglasnosti 
nadležnih organa i preduzeća. 
Prostorno planskom dokumentacijom višeg reda stvoren je okvir za definisanje 
prostorno - situacionog položaja objekta, sa opštim fizičkim karakteristikama, kako je 
dato u rešenjima prostornog plana. 
 
Do konkretnog rješenja kakvo je projektnom dokumentacijom došlo se i zbog specifičnog  
oblika same lokacije, položaja u odnosu na ostale saobraćajne objekte i elemente  
postojeće saobraćajnice zbog kojih je definisan način priključenja koji je u mnogome  
uslovio i koncept planiranja prostora. 
 
Planeri HIFA d.o.o. TEŠANJ nisu razmatrali varijantna rešenja sa drugim sadržajima već 
su se, zbog definisanog stava investitora koji je istovremeno i vlasnik zemljišta,zadržali 
na traženju optimalnog načina korišćenja prostora u okviru određene namjene i u tom 
pogledu su razmatrane različite varijante od kojih je izabrana ova kao najpovoljnija. 
 
 
 
 
 
 

https://bs.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
https://bs.wikipedia.org/wiki/Metkovi%C4%87
https://bs.wikipedia.org/wiki/Vinkovci
https://bs.wikipedia.org/wiki/Hrvatska
https://bs.wikipedia.org/wiki/Plo%C4%8De
https://bs.wikipedia.org/wiki/Jadransko_more
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15. PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU OKOLINU 
 
 
Objekti i aktivnosti na benzinskoj stanici mogu ugroziti životnu sredinu kako u redovnom 
radu, tako i u slučaju hemijskog akcidenta i nekontrolisanog oslobađanja zagađujućih 
materija. 
 
Tokom redovnog rada sa benzinske stanice se emituje zagađenje porijeklom od 
motornih vozila, kao i zagađenje nastalo isparavanjem i isticanjem derivata nafte. 
Direktno i indirektno ugroženi su vazduh, tlo, površinske i podzemne vode.  
 
U vanrednim situacijama, prilikom nekontrolisanog isticanja goriva može doći do 
hemijskih akcidenata koji za posljedicu imaju masovnu kontaminaciju životne sredine i 
ugrožavanje života i zdravlja ljudi.  
 
 
ZAKONSKA REGULATIVA OD ZNAČAJA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ 
 
Provedbom postupka procjene utjecaja na okoliš, tumačenje rezultata, predlaganje mjera zaštite okoliša od mogućih 
zagađivanja, korištena je sljedeća regulativa: 

− Zakon o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH”, br.33/03 i 19/04); 
− Zakon o zaštiti okoliša ('Službene novine FBiH' 33/03,38/09); 
− Zakon o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH”, br.33/03); 
− Zakon o zaštiti voda ("Službene novine Federacije BiH”, br.33/03); 
− Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo“ 23/16; 
− Zakon o vodama KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/10; 
− Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH”, br.33/03); 
− Zakon o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH br. 72/09), 
− Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i 

postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine 
FBiH' 19/04; 

− Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku 
dozvolu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/08; 

− Pravilnik o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i 
pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda  'Službene novine FBiH' 44/17; 

− Pravilnik o sadržaju Plana prilagodbe upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili 
odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ (Sl.novine FBiH br . 9/05); 

− Pravilnik o kategorijama otpada sa listama (Sl.novine FBiH br . 9/05; 
− Pravilnik o postupanju s otpadom koji se nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat 

(Sl.novine FBiH br . 9/05); 
− Pravilnik o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatora 

sistema za prikupljanje otpada (Sl.novine FBiH br . 9/05); 
− Uredba o selektivnom prikupljanju,pakovanju i označavanju otpada (Sl.novine FBiH br . 38/06), 

 
KONVENCIJE 
 
1.Bazelska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovom odlaganju,Bazel, 
22.03.1989.Stupanje na snagu : 05.05.1992.god. (Sl.glasnik BiH br .31/00), 
 
2. Dopuna Bazelske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovom 
odlaganju,Brisel,1997.god. 
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